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Informationen in dieser Diese Bedienungsanleitung gewahrleistet eine effiziente und sichere
Handhabung des Gerates. Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Gerates
und ist jederzeit fur das Personal zuganglich aufzubewahren (Kapitel 2.3
Qualifizierung des Personals auf Seite 13 ). Das Personal muss diese
Bedienungsanleitung vor Beginn aller Arbeiten an oder mit der Maschine
sorgfaltig gelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung fiir sicheres
Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und
Anweisungen in dieser Betriebsanleitung. Darliber hinaus gelten die fir
den Einsatzbereich der Maschine gliltigen lokalen
Unfallverhltungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen.

Bedienungsanleitung

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen dem
grundlegenden Versténdnis und kénnen von der tatsachlichen Ausfiihrung
abweichen.

Einschlagige Dokumente Neben dieser Bedienungsanleitung sind die folgenden Dokumente zu
berlicksichtigen:

= Handbuch des Gebdudemanagementsystems

=  Dokumentation der Hersteller

Haftungsbeschrankung Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter
Berucksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der
Technik sowie unserer langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen
erarbeitet.

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden aufgrund von:

. Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung
. Unsachgemafe Nutzung

. Einsatz von ungeschultem Personal

. Nicht genehmigte Anderungen

. Technische Anderungen

. Einsatz von nicht genehmigten Ersatzteilen

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfuhrungen, der
Inanspruchnahme zusatzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester
technischer Anderungen von den hier dargestellten Erlauterungen und
Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die
Allgemeinen Geschéfts- und Lieferbedingungen des Herstellers und die
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.

Urheberrecht Eine Weitergabe dieser Bedienungsanleitung an Dritte, Vervielféltigung in
jeglicher Form - auch auszugsweise - sowie Verwertung und/oder
Mitteilung des Inhaltes sind ohne ausdriickliche schriftliche Zustimmung
der Klingenburg GmbH (im Folgenden ,Hersteller” genannt), aulRer fir
interne Zwecke, nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum
Schadenersatz. Die Geltendmachung weiterer Anspriiche bleibt dem
Hersteller vorbehalten.

Das Urheberrecht verbleibt beim Hersteller

© Klingenburg GmbH 2023
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1. Auspacken und Uberpriifung des Lieferumfangs

Lieferung Das Rotorreinigungsgerat wird mit vollstandigem Lieferumfang in einer dem
Transportweg und Lieferort angepassten Verpackung geliefert.

Uberpriifung der Lieferung

@) Uberpriifen Sie die Lieferung sofort nach Erhalt auf eventuelle

1 Transportschéden und stellen Sie sicher, dass die Lieferung
vollstédndig ist. Bei Unvollstdndigkeit oder Médngeln vermerken
Sie das Ausmal der Schéden auf den Transportpapieren und

reichen umgehend eine Reklamation ein.

Umfang der Lieferung

Abbildung 1: Reinigungsschiene und Zubehér

Abbildung 2: Umlenkrolle und Zahnriemen
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Abbildung 4: Induktive Annédherungssensoren

Abbildung 5: Druckluftschlauch und 3/2-Wege-Druckluft-Magnetventil
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Abbildung 6: Auffangschale

Abbildung 7: Abdeckung der Reinigungsschiene

Der Umfang der Lieferung umfaft:

Vormontierte Reinigungsschiene (Abbildung 1/8) mit Schrittmotor
(Abbildung 1/1), zwei Umlenkrollen (Abbildung 2/1), Zahnriemen
(Abbildung 2/2), Reinigungsschlitten (Abbildung 3/1) mit Hochdruck-
HeilBwasserdiise (Abbildung 3/2) und Druckluftdiise (Abbildung 3/3)
sowie zwei induktiven Annaherungssensoren (Abbildung 4/1)

Taktsensor (Abbildung 1/2)

Taktsensor mit Befestigungselementen (Abbildung 1/3)
RS-485 Modbus Kabel (Abbildung 1/4)

Reiniger Kontrollel (Abbildung 1/5)

Reiniger Antrieb (Abbildung 1/6)

Schrittmotorkabel mit Stecker (Abbildung 1/7)

3 m Polyurethan Druckluftschlauch (Abbildung 5/1)
3/2-Wege-Magnetventil (Abbildung 5/2)

Auffangschale (Abbildung 6)
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. Abdeckung der Reinigungsschiene (Abbildung 7)
Optional:

. Quertrager fur Reinigungsschienenbefestigung

Umgang mit Verpackungsmaterial Die einzelnen Verpackungen sind entsprechend den zu erwartenden
Transportbedingungen gestaltet.

Das Verpackungsmaterial bietet Schutz vor Transportschaden, Korrosion und
sonstigen Beschadigungen. Vernichten Sie daher die Verpackung nicht und
entfernen Sie sie erst kurz vor dem Einsatz.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in Ubereinstimmung mit den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und lokalen Vorschriften.

UMWELT!

Gefahrdung der Umwelt durch falsche Entsorgung

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und kénnen
in vielen Fallen weiterverwendet oder in geeigneter Weise
rekonditioniert und recycelt werden. Die unsachgemafe
Entsorgung von Verpackungsmaterial kann die Umwelt
gefahrden.

¢ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial auf
umweltgerechte und sichere Weise.

e Beachten Sie die lokal geltenden
Entsorgungsvorschriften. Beauftragen Sie gegebenenfalls
einen Fachbetrieb mit der Entsorgung.

Lagerung Lagern Sie die Pakete wie folgt:

. Nicht im Aussenbereich lagern.

. Trocken und staubfrei lagern.

. Keinen aggressiven Substanzen aussetzen.
. Vor Sonneneinstrahlung schitzen.

. Mechanische Erschiitterungen vermeiden.

° Uberpriifen Sie bei einer Lagerung von mehr als drei Monaten
regelmafig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung.

Auf den Verpackungen kénnen sich Hinweise zur Lagerung
befinden, die liber die hier genannten Bedingungen
o 5 hinausgehen. Beachten Sie diese entsprechend.

——
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2. Bevor Sie beginnen - Sicherheit

Dieses Kapitel gibt einen Uberblick (iber alle wichtigen Sicherheitsaspekte
zum Schutz von Personen und zur Gewahrleistung eines sicheren und
stérungsfreien Betriebs. Weitere aufgabenspezifische Sicherheitshinweise
finden Sie in den Abschnitten der einzelnen Kapitel.

2.1. Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Symbole
gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die den
Grad der Gefahrdung angeben.

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
unmittelbar gefahrliche Situation hin, die, sofern sie nicht vermieden
wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.

WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
maogliche gefahrliche Situation hin, die, sofern sie nicht vermieden
wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.

ACHTUNG!

> B P

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
maoglicherweise gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht
gemieden wird, leichte oder geringfugige Verletzungen zur Folge hat.

HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
moglicherweise gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht
gemieden wird, Sachbeschadigungen zur Folge hat.

UMWELT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine
maogliche Gefahrdung der Umwelt hin.

Sicherheitshinweise in spezifischen Diese Sicherheitshinweise beziehen sich mdglicherweise auf spezifische, individuelle

Anleitungen Anweisungen. Diese Sicherheitshinweise sind in der Bedienungsanleitung integriert,
so dass sie den Lesefluss bei der Ausfliihrung der Aufgabe nicht unterbrechen. Es
werden die oben beschriebenen Signalworter verwendet.
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Beispiel:

1. Die Schraube l6sen.

ACHTUNG!
Gefahr des Einklemmens durch Abdeckung!

SchlieBen Sie die Abdeckung vorsichtig.

3. Die Schraube anziehen.

Hinweise und Empfehlungen

QO Dieses Symbol hebt niitzliche Tipps und Empfehlungen sowie
i Informationen hervor, die einen effizienten und reibungslosen Betrieb
- sicherstellen sollen.

Sonstige Markierungen Die folgenden Markierungen werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet, um
Anweisungen, Ergebnisse, Listen, Verweise und andere Elemente zu kennzeichnen:

= Ergebnisse der Malinahmen
& Verweis auf Abschnitte dieser
Bedienungsanleitung und auf andere relevante
Dokumente
| Listen ohne festgelegte Reihenfolge
[Taste] Bedienelemente (z. B. Tasten, Schalter),

Anzeigen (z. B. Signallampen)

~Anzeige” Anzeigeelemente (z. B. Einblendungen)
~Menii“ — Kurzbeschreibung der Navigation:
L2Untermenii" — Men aufrufen, Untermeni aufrufen, Einstellungen
,Einstellung” andern
11
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2.2. Verwendungszweck

Verwendungszweck Das Rotorreinigungsgerat dient zur Reinigung der Speichermasse von
Rotationswarmetauschern und ist ausschlieflich fiir den Einbau in
Rotationswarmetauscher der Baureihen Klingenburg RRS und RRT vorgesehen.

Das Gerat muss in das Sicherheitskonzept der Gebaudesystemtechnik am Einsatzort
integriert werden.

Zur bestimmungsgemafRen Verwendung gehort auch die Einhaltung aller Angaben in
dieser Anleitung.

Missbrauchliche Verwendung Jede von der bestimmungsgemafRen Verwendung abweichende Nutzung,
insbesondere der Einsatz an anderen Maschinen als den Rotationswarmetauschern
der Baureihen Klingenburg RRS und RRT sowie der Einsatz in explosionsgeféhrdeter
Umgebung, ist eine missbrauchliche Verwendung.

WARNUNG!
Gefahr durch missbrauchliche Verwendung

Missbrauchliche Verwendung der Maschine kann zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren.

e Nehmen Sie das Gerét erst in Betrieb, wenn es in die
Gebaudesystemtechnik am Einsatzort integriert ist und die
erforderlichen Sicherheitseinrichtungen installiert sind. Die
Sicherheitsanlagen miissen vom Betreiber entworfen und
installiert werden.

e Verwenden Sie das Gerat nur gemaf seiner Bestimmung.

e Beachten Sie unbedingt alle Hinweise in dieser
Bedienungsanleitung.

e Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb, ohne vorher eine
Kalibrierung vorgenommen zu haben.

e Betreiben Sie das Gerat nur an Rotationswarmetauschern der
Klingenburg RRS- und RRT-Serie.

e  Betreiben Sie das Gerat niemals in explosionsgefahrdeten
Umgebungen.

e Das Gerat niemals umbauen, umgestalten oder konstruktiv
verandern, um das Anwendungsgebiet zu verandern.

e  Verzichten Sie auf Umbauten oder Veranderungen der
Konstruktion oder einzelner Komponenten mit dem Ziel, den
Einsatzbereich oder das Anwendungsgebiet zu verandern.

e Betreiben Sie das Geréat ausschlieRlich im Rahmen der
technischen Spezifikationen.

Anspriiche jeglicher Art bei Schaden durch missbrauchliche Anwendung sind
ausgeschlossen.

Fir Schaden, die durch missbrauchliche Anwendung entstehen, ist ausschlieBlich der
Betreiber verantwortlich.
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2.3. Qualifizierung des Personals

Verletzungsgefahr fiir unqualifiziertes
WARNUNG!

Personal und Unbefugte

A Verletzungsgefahr fiir unqualifiziertes Personal und Unbefugte!
Personal, das die in diesem Abschnitt genannten Qualifikationen nicht
erflllt, hat keine Kenntnisse Uber die Gefahren der einzelnen Arbeits-
und Gefahrenbereiche Kapitel2.5 Arbeits- und Gefahrenbereiche
auf Seite 16. Wenn Personal ohne die erforderliche Qualifikation
Arbeiten an oder mit dem Rotorreinigungsgerat durchfiihrt oder wenn
sich solche Personen wahrend der Arbeiten im Gefahrenbereich
aufhalten, entstehen Gefahren, die schwere Verletzungen und
erhebliche Sachschaden verursachen kénnen.
e  Alle Arbeiten sind ausnahmslos von geeignetem Fachpersonal
durchzufiihren.

e  Halten Sie nicht qualifiziertes Personal von den Gefahrenzonen
und Arbeitsbereichen fern.

13
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Liste der Qualifikationen des Die Qualifikationen des fur die Tatigkeiten an dem Geréat erforderlichen
Personals Personals sind nachstehend aufgefiihrt.

Die Definition von Qualifikationen des Personals ist abhangig von ihren
Tatigkeitsschwerpunkten. Dabei wird unterschieden zwischen dem Personal,
das die Maschine bedient (Benutzer), dem Personal, das die Maschine fur
den Betrieb vorbereitet (Servicetechniker, Elektriker) und dem Betreiber, der
die rechtliche Produktverantwortung fiir den Schutz von Personen oder
Dritten tragt.

Benutzer:

Ein Benutzer wurde vom Betreiber nachweislich im Umgang mit der
Maschine geschult und ist sich der méglichen Gefahren bei missbrauchlicher
Anwendung bewusst.

Ein Benutzer flihrt die folgenden Tatigkeiten an dem Gerat aus:
. Manuelles Auslésen und Anhalten des Reinigungsvorgangs
. Einstellung der Reinigungsparameter

Servicetechniker:

Ein Servicetechniker ist aufgrund seiner technischen Ausbildung, seines
Wissens und seiner Erfahrung sowie der Kenntnis der einschlagigen Normen
und Vorschriften in der Lage, an industriellen Geraten zu arbeiten.

Ein Servicetechniker ist speziell fur sein Arbeitsumfeld geschult und kennt
die einschlagigen Normen und Vorschriften.

Er ist nachweislich vom Betreiber in die Handhabung des Gerates
eingewiesen worden.

Zusatzlich zu den vom Benutzer durchgefiihrten Arbeiten kann der
Servicetechniker die folgenden Aufgaben ausfihren:

. Montagearbeiten

. Komplexe Einrichtungsarbeiten

. Komplexe Wartungsarbeiten

. Komplexe Aufgaben bei der Fehlersuche

Elektriker:

Aufgrund seiner Ausbildung, seines Wissens, seiner Erfahrung und seiner
Kenntnisse der einschldgigen Normen und Vorschriften ist der Elektriker in
der Lage, die folgenden Arbeiten an elektrischen Geraten fachgerecht und
sicher auszufiihren:

. Planung und Anschluf3 elektrischer Anlagen auf der Grundlage von
Stromkreisen und Schaltplanen

. Montage von Kabeln und Anschlul® von elektrischen Komponenten

. Analyse, Messung und Prifung von elektrischen Systemen und deren
Funktionen

. Durchfiihrung von Sicherheitsprifungen an elektrischen Anlagen,
Komponenten und Geraten

. Analyse und Fehlersuche in elektrischen Systemen

14
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Betreiber:

Der Betreiber ist eine natiirliche oder juristische Person, die das
Rotorreinigungsgerat zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken selbst
betreibt oder einem Dritten zur Nutzung Uberlasst und die rechtliche
Verantwortung fir das Produkt im Hinblick auf den Schutz von Personen und
Dritten wahrend des Betriebs tragt.

2.4.Personliche Schutzausristung

Persdnliche Schutzausrustung schiitzt die Menschen vor Beeintrachtigungen
der Sicherheit und der Gesundheit wahrend der Arbeit.

O Der Betreiber muss die spezifischen Gefahren am Standort
i ermitteln und die angemessene Schutzausriistung
- 5 vorschreiben. Sofern vom Betreiber nicht anders angeordnet,
ist die in diesem Kapitel beschriebene persénliche
Schutzausriistung zu tragen.

Das Personal muss wahrend der verschiedenen Arbeiten an und mit der
Maschine persénliche Schutzausristungen tragen, auf die in den einzelnen
Abschnitten dieser Bedienungsanleitung gesondert hingewiesen wird.

Beschreibung der persénlichen Im Folgenden werden die verschiedenen Arten der personlichen

Schutzausriistung Schutzausriistung naher beschrieben:

Schutzkleidung

Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer
Reilfestigkeit, eng anliegenden Armeln und ohne abstehende Teile.

Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe bieten Schutz vor Quetschungen, herabfallenden Teilen
und dem Ausgleiten auf glattem Untergrund.

Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe verhindern Reibung, Abschiirfungen, Einstiche oder
tiefere Verletzungen an den Handen sowie die Beriihrung der Hande auf
heillen Oberflachen.
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2.5. Arbeits- und Gefahrenbereiche

Wahrend des normalen Betriebs ist es nicht erforderlich, dass sich Personen im
Bereich des Rotorreinigungsgerats aufhalten. Das Personal muss sich nur bei Einstell-
und Wartungsarbeiten sowie bei der Fehlersuche im Bereich des
Rotorreinigungsgerates aufhalten. In diesem Fall werden die Bereiche des
Rotorreinigungsgerats und der Reinigersteuerung als Arbeitsbereich betrachtet. Der
Austrittsbereich der Druckluftdiise und der Hochdruck-Warmwasserdiise sowie die
Innenseite der Reinigungsschiene gelten als Gefahrenbereiche.

2.6. Restrisiken

2.6.1. Elektrische Gefahrdungen

Elektrische Spannung GEEAHRI
A Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit stromfiihrenden Teilen besteht die Gefahr eines
todlichen Stromschlags.

e Nur qualifizierte Elektriker sind befugt, an elektrischen Bauteilen
zu arbeiten.

e  Vor allen Arbeiten an den elektrischen Systemen ist das Gerat
auszuschalten und gegen erneutes Einschalten zu sichern.

e Auch nach dem Abschalten der elektrischen Anlage liegt an
internen Komponenten des Stromkreises noch geféhrliche
elektrische Spannung an. Warten Sie mindestens funf Minuten,
bis die Restspannung abgeklungen ist, ehe Sie mit Arbeiten an
elektrischen Komponenten beginnen.

e  Vergewissern Sie sich vor jeder Arbeit, dass keine Spannung
vorhanden ist.

e Bei Beschadigung der Isolierung ist die Stromversorgung
umgehend abzuschalten und eine Reparatur zu veranlassen.

e  Feuchtigkeit von stromflihrenden Komponenten fernhalten.

Schutz des Stromkreises
GEFAHR!
Gefahr eines Stromschlags durch nicht ausreichend gesicherte

Stromkreise!

Bei nicht ordnungsgemaf abgesicherten Stromkreisen kénnen

unbeabsichtigte Spannungen entstehen, die zu schweren

Verletzungen oder zum Tod fiihren kénnen.

e Betreiben Sie die elektrische Anlage ausschlieBlich bei
ordnungsgemafier Erdung.

e Entfernen Sie niemals Sicherungen oder Uberbriicken Sie diese.
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2.6.2. Gefahrungen durch bewegliche Komponenten

Reingungsschlitten i

WARNUNG!

Gefahr, durch den Reinigungsschlitten gequetscht und
angezogen zu werden!

Der Reinigungsschlitten kann Kérperteile zerquetschen oder Haare
und Gliedmalen einklemmen.

e  Wahrend des Betriebs nicht in den Reinigungsschlitten greifen.

e Verwenden Sie den Reinigungsschlitten nur mit montierter
Abdeckung.

e Vor allen Arbeiten an dem Reinigungsschlitten ist das Gerat
auszuschalten und gegen erneutes Einschalten zu sichern.

2.6.3. Stolper- und Rutschgefahren

Strom- und Versorgungsleitungen i

ACHTUNG!

Stolpergefahr durch Stromkabel, Druckluft- und

Wasserversorgungsleitungen!

Bei nicht ordnungsgemafer Verlegung der Strom- und

Versorgungsleitungen besteht Stolpergefahr.

e Verlegen Sie Stromkabel und Versorgungsleitungen so, dass
Gefahren durch Stolpern vermieden werden.

Ansammlungen von Fliissigkeiten i

ACHTUNG!

Gefahr des Ausrutschens durch Ansammlungen von
Fliissigkeiten!

Durch die Ansammlung von Flussigkeiten erhoht sich die Gefahr des
Ausrutschens und des Sturzens.

e  Flussigkeitsansammlungen umgehend beseitigen.
e Reparatur von undichten Stellen.

e  Uberpriifung der Position der Auffangschale und eventuelle
Anpassung.

2.6.4. Gefdhrdungen durch unter Druck stehende Substanzen

Unter Druck stehendes Wasser i

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Herausspritzen von Wasser!

Bei einem Leck in der HochdruckheiBwasserleitung kann das Wasser
unter hohem Druck herausspritzen und Verletzungen verursachen.

e  Tragen Sie bei Arbeiten in der unmittelbaren Nahe der
Leitungsanschllsse eine Schutzbrille.

e Bei Undichtigkeiten den Rotorreiniger ausschalten und den
Schaden beheben.

e Nicht in den Flissigkeitsstrahl greifen.

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher
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Unter Druck stehende
Versorgungsleistungen A

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende
Versorgungsleitungen!

Wahrend und nach dem Betrieb stehen die Druckluft- und
Wasserleitungen unter Druck. Arbeiten an unter Druck
stehenden Komponenten kénnen zu schweren Verletzungen
fuhren.

e Vor allen Arbeiten an den Druckluft- und Wasserleitungen
sind diese zu entlasten.

Hochdruckdiisen j

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch mit hohem Druck aus den Diisen
austretende Druckluft und Wasser!

Druckluft und Wasser, die wahrend des Reinigungsvorgangs

mit hohem Druck aus den Disen des Reinigungsschlittens

austreten, kdnnen zu schweren Verletzungen flihren.

e Nichtin den Druckluft- oder Wasserstrahl greifen.

e Tragen Sie bei Arbeiten in der unmittelbaren Nahe der
Diisen eine Schutzbrille.

e Vor Arbeiten an den Diisen das Gerat ausschalten, gegen

Wiedereinschalten sichern und von der Versorgung mit
Substanzen abtrennen.

2.6.5. Gefdahrdung durch Larm

Unter hohem Druck und mit hoher
Geschwindigkeit austretende
Druckluft und Wasser

WARNUNG!

Risiko einer Verletzung durch Larm!

Der Gerauschpegel, der durch die mit hohem Druck und

hoher Geschwindigkeit aus den Dusen austretende Druckluft

und das Wasser verursacht wird, kann schwere

Gehorschaden verursachen.

e Halten Sie sich nicht langer als notwendig in der
Gefahrenzone auf.

e Tragen Sie wahrend des Reinigungsvorgangs im
Gefahrenbereich einen Gehoérschutz.

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher
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2.7.Verpflichtungen des Betreibers

Das Rotorreinigungsgerat findet seinen Einsatz im gewerblichen Bereich.
Der Betreiber des Rotorreinigungsgerates unterliegt damit den gesetzlichen
Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung miissen die
fir den Einsatzbereich des Rotorreinigungsgerates glltigen Sicherheits-,
Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften beachtet werden.

Diesbeziiglich gilt insbesondere das Folgende:

. Der Betreiber muss sich mit den geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
vertraut machen und im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung
zusatzliche Gefahrdungen ermitteln, die sich durch die speziellen
Einsatzbedingungen am Einsatzort des Rotorreinigungsgerates
ergeben. Diese Risikobewertung muss in Form von
Sicherheitsanweisungen fiir den Betrieb des Rotorreinigungsgerats
implementiert werden.

. Der Betreiber muss wahrend der gesamten Zeit, in der das
Rotorreinigungsgerat in Betrieb ist, prifen, ob die Sicherheitshinweise
den aktuellen Vorschriften entsprechen und gegebenenfalls die
Anweisungen entsprechend andern.

. Der Betreiber muss die Zustandigkeiten fiir alle Arbeiten an und mit
dem Rotorreinigungsgerat klar festiegen und definieren. Die Befugnisse
und Zustandigkeiten des Personals in Bezug auf Installation, Betrieb,
Fehlersuche, Wartung und Reinigung mussen klar definiert sein.

. Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle Personen, die das Gerat
bedienen, diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Darlber
hinaus muss der Betreiber das Personal in regelmafigen Abstanden
schulen und Uber die Gefahren informieren.

. Der Betreiber muss dem Personal die entsprechende
Schutzausristung zur Verfiigung stellen und sie zum Tragen der
notwendigen Schutzausriistung auffordern.

Dariber hinaus ist der Betreiber dafiir verantwortlich, dass sich das
Rotorreinigungsgerat stets in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
Daher gilt Folgendes:

. Der Betreiber muss sicherstellen, dass die in dieser
Bedienungsanleitung genannten Wartungsintervalle eingehalten
werden.

. Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen in regelmafigen
Abstanden auf ihre Funktionstiichtigkeit und Vollstandigkeit Gberprifen
lassen.

. Der Betreiber muss fiir das Rotorreinigungsgerat Not-Aus-
Einrichtungen installieren und diese in die Sicherheitskette der
Ubergeordneten Anlagensteuerung integrieren.
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2.8.Sicherheitseinrichtungen

Standort der
Sicherheitseinrichtungen

Einbindung in ein Not-Aus-Konzept

Das Gerat ist nicht mit eigenen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Der
Betreiber muss fiir das Rotorreinigungsgerat Not-Aus-Einrichtungen
installieren und diese in die Sicherheitskette der Gibergeordneten
Anlagensteuerung integrieren.

Das Rotorreinigungsgerat ist fiir den Anbau an Rotationswarmetauscher
vorgesehen, die Gber eine libergeordnete Steuerung am jeweiligen
Einsatzort gesteuert werden. Das Rotorreinigungsgerat verfiigt nicht tGiber
eine eigenstandige Not-Aus-Funktion.

Installieren Sie vor der Inbetriebnahme eine Not-Aus-Einrichtung fiir das
Rotorreinigungsgerat und integrieren Sie diese in das Sicherheitskonzept der
Ubergeordneten Steuerung.

Schliefen Sie die Not-Aus-Einrichtung so an, dass bei einer Unterbrechung
der Stromzufuhr oder der Aktivierung der Stromzufuhr nach einer
Unterbrechung geféhrliche Situationen fir Personen und Sachwerte
ausgeschlossen sind.

Die Not-Aus-Einrichtungen missen jederzeit frei zuganglich sein.

2.9.Absicherung gegen Wiedereinschaltung

WARNUNG!
Lebensgefahr durch unbefugtes Wiedereinschalten!

Wird die Stromversorgung wahrend der Wartung oder
Fehlersuche unbefugterweise wieder eingeschaltet, besteht
die Gefahr von schweren oder tédlichen Verletzungen fiir
Personen im Gefahrenbereich.

e Vor Beginn von Wartungs- und
Stérungsbeseitigungsarbeiten ist das Gerdb
spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten
zu sichern. Bedienungsanleitung fiir die
Gebéaudesystemtechnik.
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3. Verpackung

Verpackungseinheit der Die Reinigungsschiene wird in einer Verpackung aus Luftpolsterfolie
Reinigungsschiene geliefert. Die Luftpolsterfolie sorgt dafiir, dass die Reinigungsschiene
und die darauf vormontierten Komponenten beim Transport nicht
beschédigt werden. Ein rotes Klebeband auf der Luftpolsterfolie warnt
vor hochempfindlichen elektronischen Geréten.

Abbildung 8: Verpackung der
Reinigungsschiene

Verpackung und Zubehor Die Ubrigen Lieferkomponenten, wie z.B. die Reinigersteuerung, der
Reinigerantrieb usw., werden in einem Karton verpackt geliefert. Ein rotes
Klebeband auf dem Karton warnt vor hochempfindlichen elektronischen
Geraten. Auf dem Karton befinden sich die folgenden Hinweise zum sicheren
Umgang mit den Verpackungen.

Abbildung 9: Verpackung des

Zubehbrs

Zerbrechlich Kennzeichnet Pakete mit zerbrechlichem oder empfindlichem Inhalt.
Behandeln Sie das Paket mit Vorsicht, lassen Sie es nicht fallen und setzen
Sie es keinen Erschiitterungen aus.

Oben Die Pfeilspitzen der Markierung zeigen die Oberseite der Verpackung an. Sie

werden kann.

Schutz vor Feuchtigkeit Schiitzen Sie die Verpackungen vor Feuchtigkeit und lagern Sie sie trocken.

T T miissen immer nach oben zeigen, da der Inhalt andernfalls beschadigt
|
!

21
Abreinigung RCC fiur Rotationswarmetauscher @ KLINGENBURG



4. Technische pezifikationen

4.1.Reinigungsschiene

Gewicht

Lange

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher
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Das Gewicht der Reinigungsschiene
héangt von der GréRe des
Rotationswarmetauschers ab, an
dem die jeweilige
Reinigungsschiene befestigt wird.

9.530 g bei 720 mm MindestgroRe
der Reinigungsschiene (Auslegung
fur den kleinsten verfligbaren
Klingenburg
Rotationswarmetauscher).

Das Gewicht erhoht sich um 660 g
je 100 mm zusétzlicher Lange.

Das Lange der Reinigungsschiene
hangt von der GréRe des
Rotationswarmetauschers ab, an
dem die jeweilige
Reinigungsschiene befestigt wird.

Die Mindestlange betragt 720 mm
(Auslegung flr den kleinsten
verfiigbaren Klingenburg
Rotationswarmetauscher).
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4.2.Kontrolleinheit

Rotorreinigung Kontrolleinheit

Spannung

Stromverbrauch
Luftfeuchtigkeit der Umgebung
Sicherung

Klassifizierung

Modbus intern

Modbus extern

Relais

Umgebungstemperatur
Anzeige

Standiger Einsatz

Lagerung

Schutzart des Gehauses
Abmessungen des Gehauses
Kabelfiihrung

M12 x 3

M16 x 2

M20 x 1

Gewicht

230 VAC £ 10% @ 50/60 Hz

0.5W @ 230 V AC

10 - 95 % RH, nicht kondensierend

internT800 mA, extern 16 A
Klasse Il

38.400 Baud, 8 Datenbits, 2
Stoppbits, keine Paritat

Einstellung im Menu

8A AC1,3AAC3,0-230VAC

0°C-50°C
-30°C-50° C
-40° C-70°C
IP 54

175 x 223 x 55 mm

32.5-6.5mm

34.0-9.5mm
355-12.0 mm

800 g

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt (0° C) ist mit einem

T zunehmenden Verlust der Leuchtkraft der Anzeige zu rechnen.
= Die Anzeige wird méglicherweise auch langsamer aktualisiert.
23
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Rotorreinigung Antrieb

Drehmoment

Leistungsgroe

Effizienz

4,0/8,0Nm *

220 W

> 90%

Spannung

Versorgungsstrom bei maximaler Last

Leistungsfaktor (cos-phi) bei maximaler
Last

Motorleistung

Nominale Motorleistung

Geschwindigkeit des Motors

Nominales Motordrehmoment

Erhéhung des Motordrehmoments

Frequenz

Maximale Ausgangsspannung

Maximaler Ausgangsstrom

1x230 V AC 50/60 Hz £ 10%

24A

0,65

110/220 W *

0 - 400 rpm

4,0/8,0Nm *

5,0/10,0 Nm *

0-120 Hz

3x0-200V AC Vrms

3.5 Arms

Maximale Sicherung
Motorleistung

Motor

Impulsschutz
Uberspannungsschutz

Uberlastungsschutz

10A

Kurzschlussschutz zwischen den Phasen

Schutz durch Strombegrenzung

Transient geschutzt durch VDR

Nein

Strom- und
Temperaturliberlastungsschutz

Betriebstemperatur

Starttemperatur

Lagerungstemperatur

Abmessungen [H x B x T]

24
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-40° C bis +40° C
-40° C bis +40° C
-40° C bis +70° C

143 x 183 x 55 mm
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Schutzklasse IP 54

Gehausematerial Plastik

Vordere Abdeckung Plastik

Gewicht 900 g

Feuchtigkeit 10 - 95%, nicht kondensierend

Kuhlung Selbstkuihlung

Modbus RTU Schnittstellenprotokoll (Baudrate: 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2
kBaud)
Standard: 38,4 kBaud, 1 Stoppbit, nicht
paritatisch

RS-485 Schnittstellen Verbindung 2 x RJ12 & 3 x Federklemmen

RS-485 Schnittstellen Kabel Maximal 100 m

BACnet MS/TP Baudrate: 9600, 19200, 38400, 57600,
115200 kbs

MAC: 0 - 127, MAX Master 1 - 127
Gerateobjekt-ID: 0 - 4194302

7-Segment Anzeige 3

Analog In1 0-10 VDC, 100 % bei 9.5 VDC £ 2 %
Analog Out1 +10 VDC

Digital In3 (interner Pull up) Externer Rotorschutz

Digital Out1 Nein

Alarmrelais SPDT Relais 1A 30 VDC / 24 VAC
Griine LED An: Stromversorgung angeschlossen

Blinkend: Aktive RS-485-
Schnittstellenkommunikation

Rote LED Standig an: Schwerwiegender Alarm -
Motor stoppen. Blinkend: Alarm aber
weiterlaufend

DIP Schalter 4

25

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher @ KLINGENBURG



Technologie Sinusférmiges Gegen-EMF-Signal,
gesteuert Uiber FOC (feldorientierte
Regelung)

Alarm Ja

Zurucksetzen des Alarms Uber Rotorreinigung Kontrolleinheit

Service Datenprotokoll Betriebsstunden, Alarme, Lasten,

Softwareversion, maximale Temperatur,
maximale Motorspannung, maximaler
Motorstrom, maximale Brummspannung,
maximaler Brummstrom

Aktualisierung der Software Ja, uber serielle Schnittstelle
Schutz vor Kurzschluss Ja
EMC Filter integriert

* abhangig von dem angeschlossenen Motor

4.3.Schrittmotor
Drehmoment 4,0 Nm
Leistungsgrofie 110 W
Gewicht Ca. 3.5kg
Internationale Schutzklasse IP 54
Betriebstemperatur -40° C bis +45° C
Lagerungstemperatur -40° C bis +70° C
Abmessungen [H x B x T] 85 x 85 x 97 mm
Durchmesser der Welle 12 mm
Kabellange (mit Stecker) 0,3m

Maximale Radialkraft (20 mm vom 250 N
Flansch entfernt)

Maximale Axialkraft 60 N
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4.4.Versorgung mit Substanzen

4.4.1. Unter Druck stehende Luft

Versorgnung mit unter Druck

stehender Luft Betriebsdruck 6 — 8 bar

4.4.2. Unter Hochdruck stehendes Wasser

Unter Hochdruck stehendes

Wasserdruck 60 bar
Wasser
Temperatur Maximal 50 ° C
27
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4.5. Druckluftmagnetventil

3/2-Weg-Druckluftmagnetventil

Ventilfunktion

Art der Ansteuerung
Grosse des Ventils
Standard Nenndurchfluss
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Betriebsdruck
Betriebsdruck

Gestaltung

Art der Zurticksetzung
Genehmigung
NenngroRe

Abluft Funktion
Dichtungsprinzip
Montageposition

Manuelle Uberbriickung

Art der Steuerung
Versorgung mit Steuerluft
Flussrichtung

Betriebsmedium

Hinweis zum Betriebs- und
Steuermedium

Vibrationsfestigkeit

Stol¥festigkeit
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3/2 Weg, geschlossen, monostabil
Elektrik

21 mm

700 I/min

G1/8

0.25 MPa — 1 MPa

2,5 bar— 10 bar
Kolbenschieberventil
Mechanische Feder

¢ UL us - anerkannt (OL)
5,7 mm

Mit Durchflusskontrolloption
Weich

Optional

Raste
Nicht dauerhaft

Vorgesteuert
Intern
Nicht umkehrbar

Druckluft nach ISO 8573-1:2010
[7:4:4]

Schmierbetrieb mdglich (in diesem
Fall ist ein Schmierbetrieb immer
notwendig)

Transportanwendungsprifung mit
Schweregrad 2 nach FN 942017-4
und EN 60068-2-6

Stolfestigkeit mit Schweregrad 2
nach FN 942017-5 und EN 60068-2-
27
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Korrosionswiderstandsklasse CRC
LABS (PWIS) Konformitat
Temperatur der Substanzen

Steuerungsmedium

Umgebungstemperatur
Gewicht des Gerates

Art der Montage

Entliftungsanschluss

Entliftungs6ffnung des
Vorsteuergerats 82

Pneumatischer Anschluf3, Anschluf? 1
Pneumatischer Anschluf3, Anschluf} 2
Pneumatischer Anschlul3, Anschluf? 3
Hinweis zu den Materialien

Versiegelungsmaterial

Gehausematerial

Material Kolbenschieber

Material Schrauben
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2 - MaRige Korrosionsbelastung
VDMA24364-B1/B2-L
-10°C-60 °C

Druckluft nach ISO 8573-1:2010
[7:4:4]

-10°C-60 °C
136 g
entweder:

Auf der Klemmleiste
Mit Durchgangsbohrung

Nicht kanalisiert

M5

G1/8
G1/8
G1/8
RoHS konform

HNBR
NBR

Aluminium Druckgul
Gestrichen

Aluminium Knetlegierung

Galvanisierter Stahl
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4.6.Sensoren

Induktive Anndherungssensor
AM1/CP-2A

Elektrische Daten
Spannung

Ruhestrom

Laststrom

Kriechstrom
Ausgangsspannungsabfall
Schaltfrequenz
Nennschaltabstand
Betriebsabstand

Schutz vor Kurzschluss

Schutz vor Verpolung

Schutz vor induktiven Lasten

Ausgéange

Ausgang Typ
Ausgang Funktion
Gelbe LED
Mechanische Daten
Dimensionen
Gewicht

Lange des Kabels
Montage

Gehause

Aktives Material des Kopfes

Anzugsdrehmoment
Umwelt

Betriebstemperatur
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10 - 30 VDC

10 mA

200 mA

10 A

1.8 V bei 200 mA
2 kHz

4 mm

0-3.2mm

Ja

Ja

Ja

PNP
NC

An Ausgang aktiv

M12 x 50

70 g

2m

Nicht abgeschirmt
Vernickeltes Messing
PBT

10 Nm

-25 °C bis +70 °C
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Taktsensor E2E-X8MC1122M

GroRe

Art der Montage
Erfassungsabstand
Gesamtlange
Gewindelange
Gehéausematerial
Ausgang Typ

Betriebsart

Pole

Methode des Anschlusses
Spezifikationen des Kabels
Lange des Kabels

Schutzklasse
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M12

Nicht biindig

8 mm

47,1 mm

26 mm

Vernickeltes Messing
NPN

Nein

Kabel
PVC (6lbestandig)
2m

IP67/ IP67G/IP69K
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5. Gestaltung und Funktion

5.1.Funktionsbeschreibung

Antriebseinheit

Ende / Stop

______________________________

Steue-
rung
Abreini-

1x

Luft

230 VAC

Abeinigungssystem

Abbildung 10: Funktionsbeschreibung des Rotorreinigungsgeréats

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher
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5.2.Funktionelle Beschreibung

Das Rotorreinigungsgerat dient zur Reinigung der Rotormatrix bzw. der
Rotationswarmetauscher der Klingenburg-Baureihen RRS und RRT, die
wahrend des Betriebs verschmutzter Abluft ausgesetzt sind.

Die Reinigung verhindert ein Verstopfen der Rotormatrix, z.B. durch klebrige
oder fettige Abluftbestandteile, und beugt so einer Leistungsminderung oder
einem Versagen des Rotationswarmetauschers vor.

Das Rotorreinigungsgerat verfiigt iber zwei Kontrollgerate: Die
Reinigersteuerung zur Steuerung und Uberwachung des
Reinigungsprozesses und zur Einstellung der Rotordrehzahl und der
Reinigerantrieb zur Steuerung des Antriebs des Reinigungsschlittens in
Abhangigkeit von der Rotordrehzahl und den eingestellten
Reinigungsparametern. Je nach der zu erwartenden Luftverschmutzung am
Einsatzort ist das Rotorreinigungsgerat entweder nur mit einer Druckluftdiise
oder mit einer Druckluftdiise und einer Hochdruck-HeiRwasserdise
ausgestattet. Die Reinigungsdisen sind auf einem Reinigungsschlitten
innerhalb der Reinigungsschiene montiert, der (iber den Radius des Rotors
bewegt werden kann. Die Zu- und Abschaltung von Druckluft und Wasser
erfolgt Giber zwei Magnetventile, die von der Reinigersteuerung in
Abhangigkeit von der Position des Reinigungsschlittens geschaltet werden.
Die Endpositionen der Rotormitte und des Rotorumfangs des
Reinigungsschlittens werden von zwei in der Reinigungsschiene eingebauten
induktiven Annaherungssensoren erfasst. Der Reinigungsschlitten wird durch
einen Zahnriemen bewegt, der von einem Schrittmotor angetrieben wird. Der
Schrittmotor wird durch den Reiniger Antrieb prozessabhangig gesteuert. Ein
im Rotorgehause eingebauter Taktsensor erfasst die Umdrehungen des
Rotors.

Der Reinigungsvorgang kann entweder manuell Gber eine Starttaste an der
Reinigersteuerung, tber einen externen Schaltkontakt oder tGber eine in die
Reinigersteuerung integrierte Zeitschaltuhr gestartet werden. Nach dem
Startbefehl fahrt der Reinigungsschlitten zunachst ohne Medien in die Mitte
des Rotors. Ein induktiver Annaherungssensor bestatigt, dass der
Reinigungsschlitten die Mitte des Rotors erreicht hat und sendet ein Signal
an die Reinigersteuerung. Die Reinigersteuerung schaltet dann Uber die
Magnetventile die Druckluft- und Wasserversorgung (optional) ein. Der
Taktgeber erfasst die Umdrehungen des Rotors und sendet dieses Signal an
den Reinigerantrieb. Nach jeder Umdrehung des Rotors bewegt der
Reinigerantrieb den Reinigungsschlitten um eine voreingestellte Strecke.
Dieser Vorgang wird wiederholt, bis der Reinigungsschlitten den gesamten
Umfang des Rotors erreicht hat. Der Annaherungssensor am Umfang des
Rotors sendet ein Signal an die Reinigersteuerung, sobald der
Reinigungsschlitten den Umfang des Rotors erreicht hat. Die
Reinigersteuerung schaltet daraufhin die Wasserzufuhr ab und der
Reinigungswagen fahrt bei weiterhin eingeschalteter Druckluft zurlick in die
Mitte des Rotors. Wenn der Reinigungsschlitten die Mitte des Rotors erreicht
hat, sendet der Substandsensor in der Mitte des Rotors ein Signal an die
Reinigersteuerung, die darauthin die Druckluftzufuhr abschaltet. Der
Reinigungsschlitten fahrt dann in seine Parkposition am Rotorrand zurtick.

Die Reinigung ist beendet.

33
Abreinigung RCC fiur Rotationswarmetauscher @ KLINGENBURG



5.3.Bedienungs- und Anzeigeelemente

Rotorreinigung Kontrolleinheit @

Air is our element

KLINGENBURG

energy recovery our passion

RCC
Rotor Cleaning Controller MANUAL

Klingenburg GmbH « Briisseler Str. 77 45968 Gladbeck, Germany - Tel.: +49 (0)2043/9636-0  Www.klingenburg.de

@

O W

Abbildung 11: Rotorreinigungssteuerung Bedienungs- und Anzeigeelemente

1 Start / Abbruch / Auf / Ab / Links / Zuriick
2 OK/ Menu / Auf

3 Auf/ Ab / Kalibrieren / Rechts

4 Anzeige

5 Roter Alarm LED

O Die Funktion der Tasten (Abbildung 11/1, Abbildung 11/2 und
M Abbildung 11/3) hédngt von dem aktuell aufgerufenen Menii ab.
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5.4.Sensoren

Induktive Anndherungssensoren

Taktsensor

5.5.Verbindungen

Rotorreinigung Kontrolleinheit
Anschlisse

Die induktiven Annaherungssensoren werden zur Uberwachung der
Endposition (Mitte und Rand des Rotors) des Reinigungsschlittens
eingesetzt. Sie verhindern zum einen, dass der Reinigungsschlitten mit dem
Rotorgehause kollidiert, zum anderen wird tber ihre Signale die Druckluft-
und Hochdruckwasserzufuhr ein- oder ausgeschaltet.

Die Sensoren sind auf der Reinigungsschiene montiert. Sie sind iber ihre
gesamte Lange mit einem Gewinde versehen. Dadurch kann die Position der
Sensoren wahrend der Montage angepasst werden.

Der Taktsensor dient der Erfassung der Rotorumdrehungen. Der Vorschub
des Reinigungsschlittens wird liber das Signal des Taktsensors und die
eingestellte Schlittenschrittweite gesteuert.

O
O
O

Air is our element

KLINGENBURG

energy recovery our passion

@ ALARM

OO0

RCC
Rotor Cleaning Controller MANUAL

Klingenburg GmbH - Briisseler Str. 77 - 45968 Gladbeck, Germany - Tel.: +49 (0) 2043 /96 36-0  Wwww.klingenburg.de

O

les:

4 5 6

(©
O

e

1

Abbildung 12: Rotorreinigung Kontrolleinheit Anschliisse

1 Externer Modbus / Interner Modbus

2 Induktive Annaherungssensoren fiir Rotormitte und Rotorrand
3 Externer Start / Externes Rotordrehzahl-Steuersignal ein/aus
4 Wasserrelais

5 Druckluftrelais

6 Netzanschluss 230 V AC

35

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher @ KLINGENBURG



Rotorreinigung Kontrolleinheit
Anschlussbelegung
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Abbildung 13: Rotorreinigung Kontrolleinheit Anschlussbelegung

4 +24 V DC Spannungsversorgung induktiver Anndherungssensor Rotorrand
5 Modbus Signalleitung A

6 Modbus Signalleitung B

7 Modbus Erdungsanschluss

8 Signalleitung induktiver Annaherungssensor Rotorrand

9 Erdungsanschluss des induktiven Annaherungssensors am Rotorrand

10 Erdungsanschluss des induktiven Annaherungssensors in der Rotormitte
11 Induktiver Anndherungssensor Rotormitte Erdungsanschluss

12 Externe Startleitung

13 Externe Startleitung Erdungsanschluss

17 +24 V DC Spannungsversorgung induktiver Annaherungssensor Rotormitte
17 externes Rotor-Drehzahl-Steuersignal 0 - 10 V Eingang

18 Erdungsanschluss firr externes Rotordrehzahl-Steuersignal

19 externes Rotor-Drehzahl-Steuersignal 0 - 10 V Eingang

20 Erdungsanschluss fir externes Rotordrehzahl-Steuersignal

23 Erdungsanschluss des Wasserrelais

24 +230 V AC-Stromversorgung

26 Erdungsanschluss des Luftrelais

27 +230 V AC-Stromversorgung

28 Phasenleitung

29 Nullleiter

30 Schutzleiter
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Rotorreinigung Antrieb Anschliisse

RCD

Rotor Cleaning Drive

Klingenburg GmbH « Briisseler Str. 77 - 45968 Gladbeck, Germany - Tel.: +49 (0) 2043 /96 36 - 0
www.klingenburg.de

TION:
High Voltage- g).u?canneu, :
power supbly before servicing
Haute tension - debranchez la
source d‘ahmmgélm "
avant un travail de maintenance.

1 Modbus

2 Alarm

3 Taktsensor

4 Stromversorgung
5 Schrittmotor
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Rotor Reiniger Antrieb
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Abbildung 14: Rotorreinigung Kontrolleinheit Anschlussbelegung

1 4-poliger DIP-Schalter

2LED

3 RJ12 RS-485-Schnittstellenanschluss (2 x RJ12)
4 A/D-Steuer- und Signalanschlisse

5 Stromversorgungsanschlisse (L, N, PE)

6 Anschlusse fur Schrittmotor (U, V, W, PE)
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6. Installation

6.1.Sicherheitshinweise fiir die Installation

Elektrisches System i

Gefahr!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit stromflihrenden Teilen besteht die Gefahr

eines todlichen Stromschlags.

e Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten die Stromzufuhr ab
und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten.

e Arbeiten an der elektrischen Anlage sind nur von
qualifizierten Elektrikern auszufiihren.

Unbefugtes oder unkontrolliertes
Einschalten A

Warnung!

Gefahr von schweren oder todlichen Verletzungen durch

unbefugtes oder unkontrolliertes Wiedereinschalten!

Unbefugtes oder unkontrolliertes Wiedereinschalten kann zu

schweren oder toédlichen Verletzungen flhren.

o Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinschalten, dass
keine Gefahrdung von Personen besteht.

o Befolgen Sie stets das Verfahren des

Gebaudemanagementsystems zum Schutz vor
Wiedereinschalten.

Unsachgeméle Installation j

Warnung!

Gefahr von schweren oder todlichen Verletzungen durch
unsachgemafe Installation!

Eine unsachgemale Installation kann zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod sowie zu erheblichen
Sachschaden fiihren.

e \Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass
ausreichend Platz fur die Installation vorhanden ist.

e Gehen Sie vorsichtig mit freiliegenden, scharfkantigen
Komponenten um.

e Sorgen Sie fir Ordnung und Sauberkeit wahrend der
Installation! Herumliegende oder lose aufeinander
liegende Komponenten und Werkzeuge stellen
Unfallquellen dar.

e |Installieren Sie die Komponenten fachgerecht. Beachten
Sie die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente der
Schrauben.

e Sichern Sie die Komponenten, damit sie nicht herausfallen
oder umkippen kénnen.

e Beachten Sie alle Installationshinweise in dieser
Bedienungsanleitung.

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher
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6.2.Mechanische Installation

6.2.1. Reinigungsschiene

O Die mégliche Position der Reinigungsschiene am Rahmen des
1 Rotationswérmetauschers hédngt von der Anordnung der

Luftstromtrennung ab.

Horizontale Luftstromtrennung

/4

Abbildung 15: Horizontale Luftstrom

trennung

Mogliche Positionierung der
Reinigungsschiene mit horizontaler
Luftstromtrennung

Abbildung 16: Mégliche Positionierung
der Reingungsschiene

Abbildung 17: Mégliche Positionierung
der Reingungsschiene

Nicht verfligbare Bereiche zur Montage der Reinigungsschiene
Verfligbare Bereiche zur Montage der Reinigungsschiene
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Vertikale Luftstromtrennung

1)

Abbildung 18: Vertikale Luftstrom
trennung

Abbildung 19: Mégliche Positionierung

Mégliche Positionierung der
Reinigungsschiene mit vertikaler
Luftstromtrennung

der Reingungsschiene

Abbildung 20: Mégliche Positionierung
der Reingungsschiene

Nicht verfigbare Bereiche zur Montage der Reinigungsschiene
Verfligbare Bereiche zur Montage der Reinigungsschiene
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Installation der Reingungsschiene Qualifizierung des Personals:
. Servicetechniker

Personliche Schutzausristung
. Schutzkleidung

. Sicherheitsschuhe

. Schutzhandschuhe

Voraussetzung:

e Das gesamte Gerat wird ausgeschaltet und gegen
Wiedereinschalten gesichert ® Bedienungsanleitung fiir die
Gebaudesystemtechnik.

. Die Position der Reinigungsschiene wurde abhangig von der
Luftstromtrennung bestimmt.

O Die Reinigungsschiene muss auf der Abluftseite des
i Rotationswérmetauschers installiert werden. Wenn das
S Rotorreinigungsgeréat nachgeriistet wird und der
Rotationswérmetauscher keinen Quertrdger (Abbildung 21/1)
zur Montage der Reinigungsschiene hat, muss ein Quertrdger
(Abbildung 21/1) nachgeriistet werden.

.

|
1
Abbildung 21: Quertrdger
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1. Der Quertrager (Abbildung 22/2) wird am Gehause des
Rotationswarmetauschers (Abbildung 22/3) so ausgerichtet,
dass die Gehrungen des Quertragers (Abbildung 22/1) parallel
zum Gehauserahmen (Abbildung 22/4) verlaufen.

Abbildung 22: Ausrichtung der
Quertrager

2. Schrauben Sie den Quertrager (Abbildung 23/2) mit
selbstschneidenden Schrauben (/Abbildung 231) an das
Gehdause des Rotationswarmetauschers (Abbildung 23/3).
Benutzen Sie alle sechs Bohrungen (Abbildung 24/1).

Abbildung 23: Bolzen Quertrdager

S W I e bas

Abbildung 24: Quertrédger Bohriécher
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3. Halten Sie die Reinigungsschiene (Abbildung 25/2) mit zwei Personen
am Rahmen (Abbildung 25/1) des Rotationswarmetauschers fest. Das
motorseitige Ende der Reinigungsschiene muss sich am dufReren
Ende des Rotationswéarmetauschers befinden. Achten Sie darauf,
dass der Reinigungsschlitten (iber den gesamten Rotorbereich fahren
kann.

Abbildung 25: Platzierung der
Reinigungsschiene auf dem
Rotorrahmen

4. Markieren Sie die Position (Abbildung 26/2) der Reinigungsschiene
(Abbildung 26/3) auf dem Quertrager (Abbildung 26/1) des Rahmens
des Rotationswarmetauschers mit einem gut sichtbaren und
wasserfesten Stift, wenn der Luftstrom vertikal getrennt ist. Bei einer
horizontalen Luftstromtrennung muss die Position der
Reinigungsschiene auf dem Quertrager markiert werden.

Abbildung 26: Markierung der Position
auf der Reinigungsschiene

@) Die Markierung (Abbildung 27/1) erleichtert die
1 Positionierung der Reinigungsschiene wéhrend der
Montage.

Abbildung 27: Position der
Reinigungsschiene

5. Markieren Sie den Schnittpunkt (Abbildung 28/3) zwischen der
Reinigungsschiene (Abbildung 28/1) und dem Quertrager (Abbildung
28/2) des Rahmens des rotierenden Warmetauschers mit einer Linie
auf der Reinigungsschiene (Abbildung 28/1).

Abbildung 28: Schnittpunkt von )
Quertrdger und Reinigungsschiene 6. Ubertragen Sie die Markierung aus Schritt 3 (Abbildung 29/3) auf die

Rickseite der Reinigungsschiene (Abbildung 29/4), die mit dem
Quertrtager des Gehauses in Kontakt ist.

N Verfugbarer Bereich fir Befestigungsbohrung

44
Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher @ KLINGENBURG



Abbildung 29: Markierung auf der
Riickseite der Reinigungsschiene

P B L Ly e

Abbildung 30: Position der
Umlenkrolle

Abbildung 31: Befestigung der
Reingungsschiene

Fig. 32 Schrauben der Umlenkrolle

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Ubertragen Sie die Position (Abbildung 30/2) der Umlenkrolle
(Abbildung 30/1) auf die Riickseite der Reinigungsschiene (Abbildung
29/1), die mit dem Quertrager des Gehauses in Kontakt ist.

Markieren Sie einen Bohransatzpunkt auf der Mittelachse (Abbildung
29/2) der Reinigungsschiene innerhalb des markierten Bereichs.

' HINWEIS!

Gefahr der Beschddigung des Zahnriemens, des
Anndherungssensors oder der Umienkrolle.

Bohren Sie an der markierten Stelle vorsichtig ein Loch mit einem 5
mm oder 6 mm Bohrer.

Halten Sie die Reinigungsschiene (Abbildung 31/1) an der in Schritt 2
ermittelten Markierung fest und befestigen Sie sie mit einer
selbstschneidenden Schraube (Abbildung 31/3) am Quertrager
(Abbildung 31/2) des Gehauses des Rotationswarmetauschers.

Um die Reinigungsschiene am Quertréger zu

i befestigen, kann es notwendig sein, die Umlenkrolle zu
= 5 verschieben, um mehr Platz fiir die Verschraubung der
Reinigungsschiene mit dem Quertrdger zu schaffen.
Flihren Sie die Schritte 11 bis 17 aus, um die
Umlenkrolle fiir eine optimale Montage auszurichten.
Andernfalls setzen Sie die Installation mit Schritt 18 fort.

Losen Sie die Schrauben der Umlenkrolle (Fig. 32/1).

Loésen Sie die Flugelmutter (Abbildung 33/1), indem Sie sie gegen
den Uhrzeigersinn drehen, um den Zahnriemen (Abbildung 33/2) zu
entspannen.

Verschieben Sie die Umlenkrolle, bis genligend Platz fir die
Verschraubung der Reinigungsschiene mit dem Quertréger
vorhanden ist.
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14.  Befestigen Sie die Reinigungsschiene am Quertrédger wie in Schritt 10
beschrieben.

15. Bewegen Sie die Umlenkrolle wieder in ihre ursprungliche Position.

16.  Ziehen Sie die Fligelmutter (Abbildung 33/1) an, um den Zahnriemen
(Abbildung 33/2) zu spannen, bis beide Riemenstrange parallel
zueinander stehen.

17. Ziehen Sie die beiden Schrauben (Fig. 32/1) der Umlenkrolle fest.

18. Positionieren Sie das motorseitige Ende der Reinigungsschiene
(Abbildung 34/1) auf dem Quertrager (Abbildung 34/2), so dass der
Reinigungsschlitten den gesamten Rotor abdecken kann.

. ', . 19. Befestigen Sie das motorseitige Ende der Reinigungsschiene
Abbildung 34: Ausrichten d
Totorseifigen Endes dor (Abbildung 35/3) mit selbstschneidenden Schrauben (Abbildung 35/1)

N\

= Die Reinigungsschiene wird am Rotorgehduse montiert und eingestellt.

Abbildung 35: Befestigung des
motorseitigen Endes der
Reinigungsschiene an dem
Quertréger
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Einstellen des Fahrwegs des
Reinigungsschlittens

1. Fahren des Reinigungsschlittens (Abbildung 361) von Hand in die
oberste Position. Vermeiden Sie einen Kontakt des
Reinigungsschlittens (Abbildung 36/1) mit dem Quertréager (Abbildung
36/2) des Rotorrahmens.

Abbildung 36: Obere Position des
Reinigungsschlittens

2. Achten Sie darauf, dass der maximale Schaltabstand von 4 mm
zwischen dem Anndherungssensor (Abbildung 37/2) und dem
Reinigungsschlitten (Abbildung 37/1) eingehalten wird. Andernfalls
stellen Sie den Abstand zwischen dem Annaherungssensor
(Abbildung 37/2) und dem Reinigungsschlitten (Abbildung 37/1) mit
Hilfe des Gewindes (Abbildung 37/4) und der Muttern (Abbildung
37/3) am Annaherungssensor ein.

Abbildung 37: Maximaler
Schaltabstand
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3. Fahren des Reinigungsschlittens (Abbildung 381) von Hand in die
unterste Position. Vermeiden Sie einen Kontakt des
Reinigungsschlittens (Abbildung 38/1) mit dem Quertrager (Abbildung
38/2) des Rotorrahmens.

Abbildung 38: Untere Position des
Reinigungsschlittens

4. Stellen Sie den Abstand zwischen der Mitte der
Hochdruckwasserdise (Abbildung 39/1) und dem Rotorumfang
(Abbildung 39/2) auf 2,5 cm ein, indem Sie den Reinigungsschlitten
mit Hilfe eines Zollstocks (optional) von Hand bewegen.

Abbildung 39: Abstand zwischen
Wasserdiise und Rotorumfang
einstellen

5. Achten Sie darauf, dass der maximale Schaltabstand von 4 mm
zwischen dem Anndherungssensor (Abbildung 40/2) und dem
Reinigungsschlitten (Abbildung 40/1) eingehalten wird. Andernfalls
stellen Sie den Abstand zwischen dem Annaherungssensor
(Abbildung 40/2) und dem Reinigungsschlitten (Abbildung 401) mit
Hilfe des Gewindes (Abbildung 40/4) und der Muttern (Abbildung
40/3) am Annaherungssensor ein.

48
Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher @ KLINGENBURG



Abbildung 40: Maximaler
Schaltabstand 6. Messen Sie den Abstand zwischen der Hochdruckwasserdiise

(Abbildung 41/2) und der Rotoroberflache (Abbildung 41/1).

Abbildung 41: Abstand zwischen
Wasserdiise und Rotorumfang 7. Wenn der Abstand weniger oder mehr als 2,5 cm betragt, 16sen Sie

die Stellschraube (Abbildung 42/2) und stellen Sie die
Hochdruckwasserdlse (Abbildung 42/1) so ein, dass sie von der
Rotorflache (Abbildung 42/3) weg oder auf sie zubewegt wird, bis sie
einen Abstand von 2,5 cm zur Rotorflache (Abbildung 42/3) hat, und
ziehen Sie die Stellschraube (Abbildung 42/2) fest.

Abbildung 42: Abstand der
Wasserdliise zur Rotoroberfldche

einstellen . . .
8. Den Abstand zwischen der Druckluftdiise (Abbildung 43/2) und der

Rotorflache (Abbildung 43/1) messen.

Abbildung 43: Abstand zwischen
Druckluftdiise und Rotoroberflache
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9. Ist der Abstand kleiner oder gréer als 2,5 cm, I6sen Sie die
zulaufseitigen Kontermuttern (Abbildung 45/2) und die rotorseitige
Kontermutter (Abbildung 44/1) und stellen Sie die Druckluftdiise
(Abbildung 44/1) durch Verschieben von der Rotorflache (Abbildung
44/3) weg oder auf die Rotorflache (Abbildung 44/3) hin auf einen
Abstand von 2,5 cm zur Rotorflache (Abbildung 44/3) ein. Ziehen Sie
die Sicherungsmuttern auf der Zulaufseite (Abbildung 44/2) und die

Abbildung 44: Abstand der Sicherungsmutter auf der Rotorseite (Abbildung 45/1) fest.
Druckluftdiise zur Rotoroberflache
einstellen

Abbildung 45: Rotorseitige
Kontermutter der Druckluftdiise

10. Stellen Sie sicher, dass die Hochdruckwasserdise (Abbildung 46/1)
und die Druckluftdiise (Abbildung 46/2) den gleichen Abstand zur
Rotoroberflache haben.

11. Uberpriifen Sie alle erforderlichen Absténde erneut, um irreparable
Schaden wahrend des Betriebs zu vermeiden.

Abbildung 46: Gleicher Diisenabstand
zur Rotoroberfléche
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12.  Fahren Sie den Reinigungswagen von Hand in die Mitte der
Reinigungsschiene (Abbildung 47).

@) Im Falle eines Fehlerresets ist damit eine Reaktionszeit
TL zum Erreichen eines Not-Aus-Schalters gewéhrleistet,
= bevor der Reinigungsschlitten mit dem Rotorgehéuse

kollidiert.

Abbildung 47: Mittlere Position des
Reinigungsschlittens
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6.2.2. Auffangschale

Installation der Auffangschale

@) Die Auffangschale muss auf der Abluftseite des

1 Rotationswédrmetauschers installiert werden. Wird das
Rotorreinigungsgerét nachgeriistet und verfligt der
Rotationswédrmetauscher nicht (iber einen Quertrdger (Abbildung
48/1) zur Montage der abluftseitigen Auffangwanne, muss der
Quertrdger (Abbildung 48/1) analog zum % Kapitel 6.2.1

Reinigungsschiene auf Seite 40nachgeriistet werden.

a

|
1

Abbildung 48: Quertréger auf der
Abluftseite

1. Drehen Sie den Rotor von Hand und richten Sie die Innenseite von
zwei benachbarten Rotorsegmenten (Abbildung 49/1) parallel zur
Reinigungsschiene (Abbildung 49/2) aus.

O Drehen Sie den Rotor nach der parallelen Ausrichtung

N

1 nicht mehr!

, ?_,:
Abbildung 49: Ausrichtung des Rotors

2. Messen Sie den Abstand zwischen der Mitte des Diisenpaares
(Abbildung 50/1) und dem Rand des Rotorsegments (Abbildung 50/2).

Abbildung 50: Abstand zwischen der
Mitte des Diisenpaares und dem
Rotorsegment
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3. Halten Sie die Auffangschale (Abbildung 51/1) an den Rotorrahmen
(Abbildung 51/4) auf der Abluftseite.

4. Richten Sie die Auffangschale (Abbildung 51/1) parallel zum
Rotorsegment (Abbildung 51/6) aus. Der einzustellende Abstand
(Abbildung 51/5) ergibt sich aus dem in Schritt 2 gemessenen
Abstand (Abbildung 51/3) abzlglich der halben Breite (Abbildung
51/2) der Auffangschale (Abbildung 51/1).

Abbildung 51: Ausrichtung der

Auffangschale () Verwenden Sie einen geeigneten Messanschlag
1 (Abbildung 51/7) (z. B. ein Stiick Pappe), um den
Abstand zwischen der Auffangschale und dem

Rotorsegment zu messen.

5. Vor dem Anbringen der Tropfschale (Abbildung 52/1) die Parallelitat
zwischen der Tropfschale (Abbildung 52/1) und dem Rotorsegment
(Abbildung 52/2) prifen und gegebenenfalls anpassen.

) Es ist hilfreich, die Auffangschale (Abbildung 52/1) vor

/

1 der Befestigung mit geeigneten Klammern am
Quertrager (Abbildung 54/3) und am Quertrager
(Abbildung 53/1) des Rotorrahmens zu befestigen,
damit sie beim Verschrauben nicht verrutscht

Abbildung 52: Parallelitéat der
Auffangschale priifen

6. Befestigen Sie die Auffangschale (Abbildung 53/3) mit
selbstschneidenden Schrauben (Abbildung 53/2) am Quertrager
(Abbildung 53/1) und am Quertrager (Abbildung 54/3) des
Rotorrahmens unter Verwendung der vorhandenen Bohrungen
(Abbildung 54/1,2,4).

Abbildung 53: Montage der
Auffangschale
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Abbildung 54: Bohrlécher der
Auffangschale

6.2.3. Abdeckung der Reinigungsschiene

Installation der Abdeckung der
Reingungsschiene

1. Setzen Sie die Abdeckung der Reinigungsschiene (Abbildung 56/1)
so auf die Reinigungsschiene, dass die Bohrungen in der Abdeckung
(Abbildung 55/1) mit den Bohrungen in der Reinigungsschiene
Ubereinstimmen.

@&y
o

Abbildung 55: Bohrlécher der
Abdeckung der Reinigungsschiene

2. Schrauben Sie die Abdeckung der Reinigungsschiene (Abbildung
56/1) an die Reinigungsschiene.

= Die Abdeckung der Reinigungsschiene ist auf der
Reinigungsschiene montiert.

Abbildung 56: Befestigung der
Abdeckung der Reinigungsschiene
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6.2.4. Hochdruckwasserversorgung

Hochdruck Heilwasserversorgung

anschlieen

1. Verbinden Sie die Hochdruckwasserdiise (Abbildung 57/1) mit einer
geeigneten Anschlusstechnik mit einem elektromagnetischen

Hydraulikventil und mit der bauseitigen Hochdruckwasserversorgung
Abbildung 57/3).

O Klingenburg empfiehlt die Verwendung einer Parker
i Ermeto Hydraulikverschraubung (Abbildung 57/2). Das
— = elektromagnetische Hydraulikventil ist nicht im

Lieferumfang enthalten.

Abbildung 57: Anschlul3 der
Wasserversorgung

6.2.5. Versorgnung mit Druckluft

Versorgnung mit Druckluft 1. Montieren Sie das 3/2-Wege-Magnetventil (

2

12 2
Tea 11 13 w
-~ @ |

Abbildung 58: 3/2-Wege-Magnetventil Abbildung 58) an einer geeigneten Stelle am Rotorrahmen.

O Um unnétig lange Stromkabel und Druckluftschléuche

zu vermeiden, montieren Sie das Magnetventil so nah

— 5 wie méglich an der Rotorreinigersteuerung und der
Reinigungsschiene.

2. Loésen Sie die Uberwurfmutter (Abbildung 59/3) vom
Einschraubbolzen (Abbildung 59/2) an der Druckluftdiise (Abbildung
59/1).

Abbildung 59: Uberwurfmutter der
Druckluftdise
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3. Schieben Sie die Uberwurfmutter (Abbildung 60/1) auf ein Ende des
Druckluftschlauches (Abbildung 60/2).

Abbildung 60: Uberwurfmutter auf den
Druckluftschlauch schieben

4. Stecken Sie den Druckluftschlauch (Abbildung 61/3) auf den
Einschraubstutzen (Abbildung 61/2) der Druckluftdiise (Abbildung
61/1).

Abbildung 61: Druckluftschlauch in
Druckluftdiise schieben

5. Sichern Sie den Druckluftschlauch (Abbildung 62/4) an der
Druckluftdiise (Abbildung 62/1), indem Sie die Uberwurfmutter
(Abbildung 62/3) auf den Einschraubbolzen (Abbildung 62/2)
schrauben.

Abbildung 62: Sicherung des
Druckluftschlauchs

6. Losen Sie die Uberwurfmutter (Abbildung 63/1) von der
Einschraubschraube (Abbildung 63/2) am Anschluss 2 des 3/2-Wege-
Magnetventils.

Abbildung 63: Uberwurfmutter am
Anschluss 2 lockern
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7. Schieben Sie die Uberwurfmutter (Abbildung 64/1) auf das andere
Ende des Druckluftschlauches (Abbildung 64/2).

e

)
/] A
f

| f_

Abbildung 64: Schieben der
Uberwurfmutter auf das andere Ende
des Druckluftschlauches

8. Stecken Sie das ventilseitige Ende des Druckluftschlauches
(Abbildung 65/1) auf den Einschraubstutzen am Anschluss 2
(Abbildung 65/3) des 3/2-Wege-Magnetventils (Abbildung 65/4).

2 des 3/2-Wege-Magnetventils, indem Sie die Uberwurfmutter
(Abbildung 65/2) auf den Einschraubbolzen (Abbildung 65/3)
schrauben.

10.
Abbildung 65: Sicherung Sie den
Druckluftschlauch am Anschluss 2 ' HINWEIS!

Gefahr von Sachschaden durch unsachgemafe
Verlegung des Druckluftschlauches.

Verlegen und befestigen Sie den Druckluftschlauch so, dass er
zwischen Rotor und Rotorrahmen oder im Reinigungsschlitten nicht

eingeklemmt werden kann und beim Bewegen des
Reinigungsschlittens nicht auf Zug beansprucht wird.

11. Lésen Sie die Uberwurfmutter (Abbildung 66/2) von der

Magnetventils.

Abbildung 66: Uberwurfmutter am
Anschluss 1 lockern
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9. Befestigen Sie den Druckluftschlauch (Abbildung 65/1) am Anschluss

Einschraubschraube (Abbildung 66/2) am Anschluss 2 des 3/2-Wege-
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Abbildung 67: Uberwurfmutter auf den  14.

Druckluftschlauch schieben

15.

‘ 12.

13.

Schieben Sie die Uberwurfmutter (Abbildung 67/1) auf den
Druckluftzufuhrschlauch (Abbildung 67/2).

Stecken Sie den Druckluftzufiihrungsschlauch auf den
Einschraubzapfen am Anschluss 1 des 3/2-Wege-Magnetventils
analog zum Anschluss von Anschluss 2 in Schritt 8.

Befestigen Sie den Druckluftzufuhrschlauch am Anschluss 1 des 3/2-
Wege-Magnetventils, indem Sie die Uberwurfmutter auf den
Einschraubzapfen schrauben, wie in Schritt 9 beschrieben.

Schliel’en Sie den Druckluftzufuhrschlauch an die bauseitige
Druckluftquelle an.

= Die Druckluftversorgung ist angeschlossen.
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6.2.6. Taktsensor

Installation des Taktsensors Qualifizierung des Personals:

Servicetechniker

Persdnliche Schutzausrustung

Abbildung 69: Ausrichtung des
Sensors an den Rotor

Abbildung 70: Langlochmarkierungen

Schutzkleidung
Sicherheitsschuhe

Wenn der Rotor des Rotationswdrmetauschers mit einem OJ
Electronics Controller gesteuert wird, ist ein induktiver

\ Rotorschutz mit zugehérigem Sensorhalter (Abbildung 68/2)
bereits im Rotorgehduse montiert. Der Taktsensor darf nicht in
den vorhandenen Sensorhalter (Abbildung 68/2) eingesetzt
werden, da sich sonst die beiden induktiven Sensoren
gegenseitig stéren. Die mitgelieferte Halterung fiir den
Taktsensor (Abbildung 68/1) muss im Rotorgehduse montiert
und der Taktsensor so eingesetzt werden, dass ein
Mindestabstand von 2,5 cm zwischen dem Rotorschutz des OJ
Rotorcontrollers und dem Taktsensor des
Rotorreinigungsgerétes eingehalten wird.

Richten Sie die Halterung des Taktsensors (Abbildung 69/2) im
Rotorgehause (Abbildung 69/1) in einem Abstand von 55 mm
(Abbildung 69/4) parallel zum Rotor (Abbildung 69/5) aus.

O Um unnétig lange Stromkabel zu vermeiden, montieren
i Sie die Halterung des Taktsensors méglichst nahe an
— 5 der Rotorreinigersteuerung.

Markieren Sie die Position der Langlocher (Abbildung 69/3) auf dem
Rotorgehause mit einem gut sichtbaren wasserfesten Stift.

Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer zwei Locher (Abbildung 71/1) in die
Mitte der markierten Langldcher (Abbildung 70/1).
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4. Befestigen Sie die Halterung des Taktsensors mit den Schrauben (Abbildung
73/2) und den zugehdrigen Muttern (Abbildung 72/2) am Rotorgehause.
Verwenden Sie Unterlegscheiben unter den Schraubenkdpfen (Abbildung
73/1) und unter den Muttern (Abbildung 72/1).

Abbildung 72: Halterung fiir den Taktgeber
befestigen

Abbildung 73: Halterung fiir den Taktgeber
befestigen 5. Schrauben Sie die Mutter (Abbildung 74/2) auf das Gewinde (Abbildung 74/1)

des Taktsensors (Abbildung 74/5) und setzen Sie eine Unterlegscheibe
(Abbildung 74/3) auf.

6. Setzen Sie den Taktsensor (Abbildung 74/5) in die Halterung des Taktsensors
(Abbildung 74/4) ein.

Abbildung 74: Taktsensor in die Halterung 7. Schrauben Sie die Kontermutter (Abbildung 75/2) auf das Gewinde des
einsetzen Taktsensors (Abbildung 75/1).
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8. Schrauben Sie eine Schraube (Abbildung 76/1) mit Unterlegscheiben
(Abbildung 76/2) in den Rotor (Abbildung 76/4) in Hohe des Taktsensors
(Abbildung 76/3). Die Unterlegscheiben dienen als Kontaktgeber (Abbildung
77/2) fur den Taktgeber.

9. Stellen Sie den Taktsensor (Abbildung 77/2) Gber die Muttern (Abbildung 77/3
und Abbildung 75/2) so ein, dass der erforderliche Schaltabstand von 10 - 20

mm zwischen Taktsensor (Abbildung 77/2) und Kontaktgeber (Abbildung 77/1)

Abbildung 76: Kontakte des Taktsensors
befestigen

Abbildung 77: Taktsensor einstellen

6.2.7. Rotorreinigung Kontrolleinheit

Installation der Rotorreinigung Kontrolleinheit '

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

eingehalten wird.

HINWEIS!

Ein unsachgeméafer mechanischer Einbau kann zu Schaden am

Rotorreinigerantrieb fiihren!
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Die Installation der Rotorreinigersteuerung darf nur von qualifizierten
Elektrikern durchgefiihrt werden.

Montieren Sie die Rotorreinigersteuerung nur so, dass die
Anschlussbuchsen nicht nach oben zeigen.

Achten Sie beim Anschluss der Rotorreinigersteuerung darauf, dass sich
kein Wasser im Bereich der Kabel in den Durchfiihrungen sammeln kann.

Montieren Sie den Rotorreinigerantrieb nur auf einem ebenen, festen
Untergrund.

Befestigen Sie den Rotorreinigerantrieb mit vier Schrauben an den
bestehenden Befestigungslochern.

Setzen Sie den Rotorreinigerantrieb nicht direkter Sonneneinstrahlung
aus.

@ KLINGENBURG



Installtion der Qualifizierung des Personals:

Rotorreinigungkontrolleinheit .

Elektriker

Personliche Schutzausristung:

1.
- @
|
‘ Mingeotnrg G - Betec e %:.4  www.klingenburg.de |
@ ® ®
o000 080
Abbildung 78: Gehduseschrauben
2.

Abbildung 79: Lécher fiir
Befestigungsschrauben bohren

Schutzkleidung
Sicherheitsschuhe

Ldsen Sie alle 6 Gehauseschrauben (Abbildung 78/1) um eine
Vierteldrehung nach links und entfernen Sie die Frontabdeckung.

Befestigen Sie die Rotorreinigerkontrolleinheit Uber die 4
vorhandenen Bohrungen (Abbildung 79/1) mit selbstschneidenden
Schrauben am Rotorgehause.
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Abbildung 80: Gehduseschrauben

6.2.8. Rotorreinigung Antrieb

UnsachgeméaRe mechanische Installation

3.

Setzen Sie die Frontabdeckung auf die Rotorreinigersteuerung und
ziehen Sie alle 6 Gehauseschrauben (Abbildung 80/1) um eine
Vierteldrehung nach rechts an.

HINWEIS!

Ein unsachgemaRer mechanischer Einbau kann zu Schaden am
Rotorreinigerantrieb fihren!

. Die Installation des Rotorreinigerantriebs darf nur von
qualifizierten Elektrikern durchgefiihrt werden.

. Montieren Sie den Rotorreinigerantrieb nur so, dass ein freier
Luftstrom Uber die Kihlrippen des Rotorreinigerantriebs
gewahrleistet ist.

. Montieren Sie die Rotorreinigersteuerung nur so, dass die
Anschlussbuchsen nicht nach oben zeigen.

. Achten Sie beim Anschluss der Rotorreinigersteuerung darauf,
dass sich kein Wasser im Bereich der Kabel in den
Durchfiihrungen sammeln kann.

. Um eine optimale Kiihlung zu gewahrleisten, darf die vertikale
Neigung des Rotorreinigerantriebs hochstens 45° betragen. Die
Kuhlrippen auf der Riickseite des Gehauses missen immer
durch natirliche thermische Aufwinde hinter den Kihlrippen
gekuhlt werden.

. Montieren Sie den Rotorreinigerantrieb nur auf einem ebenen,
festen Untergrund.

. Befestigen Sie den Rotorreinigerantrieb mit mindestens 3
Schrauben an den bestehenden Befestigungsléchern.

. Setzen Sie den Rotorreinigerantrieb nicht direkter
Sonneneinstrahlung aus.

O Um unnétig lange Stromkabel zu vermeiden, positionieren Sie den
i Rotorreinigerantrieb am Rotorgehduse so nah wie méglich an der
= Rotorreinigersteuerung und der Reinigungsschiene.
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Installation der Rotorreinigung Qualifizierung des Personals:
Kontrolleinheit ° Elektriker

Persoénliche Schutzausriistung:
. Schutzkleidung
. Sicherheitsschuhe

1. Positionieren Sie den Reinigerantrieb an einer geeigneten Stelle des
E \ Rotorgehauses.
1 2. Befestigen Sie den Reinigerantrieb mit mindestens 3 Bohrungen
(Abbildung 81/1) mit selbstschneidenden Schrauben am
Rotorgehause.
B
; :

' O

Abbildung 81: Rotorreinigung Kontrolleinheit
Bohrlécher

6.3.Elektrische Installation

6.3.1. Rotorreinigung Kontrolleinheit

Installation der Qualifizierung des Personals:
Rotorreinigungkontrolleinheit . Elektriker

Persdnliche Schutzausrustung:
. Schutzkleidung
. Sicherheitsschuhe

Voraussetzungen:

e Das gesamte Gerat wird ausgeschaltet und gegen
Wiedereinschalten gesichert ® Bedienungsanleitung fiir die
Gebéudesystemtechnik.

. Die Reinigungsschiene ist installiert und eingestellt.
. Der Rotorreinigerantrieb wurde mechanisch angeschlossen.
. Der Reinigerkontrolleinheit wurde mechanisch angeschlossen.

. Der Taktsensor wurde mechanisch angeschlossen.
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Entfernung der vorderen Abdeckung

Air is our element

Kj) KLINGENBURG

energy recovery our passion

OQALARM

RCC <
Rotor Cleaning Controller MANUAL

Klingenburg GmbH » Briisseler Str. 77 « 45968 Gladbeck, Germany - Tel: +49.(0) 2043 /9636-0  Www.klingenburg.de

Abbildung 82: Gehduseschrauben

1. Lésen Sie alle 6 Gehauseschrauben (Abbildung 82/1) um eine Vierteldrehung

nach links und entfernen Sie die Frontabdeckung.
Interner Modbus

Abbildung 83: Anschliisse interner Modbus
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Abbildung 84: Modbus Kabel

2. Fihren Sie die Modbus Kabel (Abbildung 84/1-3) durch die Kabelbuchse
(Abbildung 83/4)

3. SchlieBen Sie das braun-weil3e Kabel (Abbildung 84/1) an das Terminal 5
(Abbildung 83/1, A) an.

4. SchlieBen Sie das braune Kabel (Abbildung 84/2) an das Terminal 6
(Abbildung 83/2, A) an.

5. SchlieBen Sie das rot-weille Kabel (Abbildung 84/3) an das Terminal 7
(Abbildung 83/3, A) an.

Annaherungssensor fiir den
Rotorumfang

Abbildung 85: Kabelbuchse und Terminals Rotorumfangsannaherungssensor
6. Fihren Sie das AnschluBkabel des Rotorumfangsannaherungssensors durch

die Kabelbuchse (Abbildung 85/4).

7. SchlieBen Sie das braune Stromversorgungskabel an Terminal 4 (Abbildung
85/1, +24 VDC S (Sensor sup.)) der Rotorreinigersteuerung an.

8. Schlielfen Sie das schwarze Signalkabel an Terminal 8 (Abbildung 85/2, DI))
der Rotorreinigersteuerung an.

9. Schlielfen Sie das blaue Erdungskabel an Terminal 9 (Abbildung 85/3, GND)
der Rotorreinigersteuerung an.
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Annaherungssensor fiir die Rotormitte

Abbildung 86: Kabelbuchse und Terminals Rotormitteannédherungssensor

10.

11.

12.

13.

Externes Rotordrehzahl-Steuersignal fiir
Normalbetrieb

Flhren Sie das Anschlusskabels des Annaherungssensors fir die Rotormitte
durch die Kabelbuchse (Abbildung 86/4).

Schlielfen Sie das schwarze Signalkabel an Terminal 10 (Abbildung 86/1, D))
der Rotorreinigersteuerung an.

Schlielfen Sie das blaue Erdungskabel an Terminal 11 (Abbildung 86/2, GND)
der Rotorreinigersteuerung an.

Schlielfen Sie das braune Stromversorgungskabel an Terminal 16 (Abbildung
86/3, +24 VDC S (Sensor sup.)) der Rotorreinigersteuerung an.

Abbildung 87:

Anschlisse externes Rotordrehzahl Steuerungssignal der Ubergeordneten Steuerung
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14.
15.

16.
17.

18.

19.

Rotordrehzahl-Steuersignal fiir den

Reinigungsbetrieb

Flhren Sie das externe 0 - 10 V Signalkabels durch die Kabelbuchse (
Abbildung 87/3).

Externe 0 - 10 V Eingangssignalleitung an Terminal 17 (

Abbildung 87/1,
0-10V in) anschlielen.

SchlieBen Sie das Erdungskabel des externen 0-10 V Eingangssignals an
Terminal 18 (

Abbildung 87/2,

GND) an.

Abbildung 88: Terminals internes Rotordrehzahl Steuersignal zur Rotorsteuerung des
Rotationswérmetauschers

20.

21.

22.

23.

Fihren Sie das externe 0 - 10 V Signalkabels zur Rotorsteuerung durch die
Kabelbuchse (Abbildung 88/3).

Externe 0 - 10 VV Ausgangssignalleitung an Terminal 19 (Abbildung 88/1, 0-
10V in) anschlieflen.

SchlieRen Sie das Erdungskabel des externen 0 - 10 V Ausgangssignals an
Terminal 20 (Abbildung 88/2, GND) an.

SchlieRen Sie das andere Ende des Signalkabels zur Steuerung der
Rotordrehzahl an die Rotorsteuerung des Rotationswarmetauschers an.

O Achten Sie auf die korrekte Polung!

i

[ |
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Stromversorgung fiir die Relais und
Ventile

Abbildung 89: Terminals fiir das Relais und die Stromversorgung des Ventils

24. Fuhren Sie ein 230-V-Netzkabel durch die Kabelbuchse (Abbildung
89/3).

O Uber dieses Kabel werden das Wasser- und das
T Druckluftrelais sowie die entsprechenden Magnetventile

-~ 5 mit Strom versorgt.

25.  SchlieRen Sie jedes Kabel (L, N, PE) einzeln an eine geeignete
Kabelklemme mit mindestens drei Schlitzen an (z. B. Steckklemmen,
Schraubklemmen).

26.  Verbinden Sie die Terminals 23 (Abbildung 89/1) und 26 (Abbildung
89/2) der Rotorreinigersteuerung mit der Kabelklemme, an der die L-
Leitung des 230-V-Stromversorgungskabels angeschlossen ist.
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Wasserrelais

Abbildung 90: Terminals Wasserrelais

27. Fihren Sie die Kabel des Wasserrelais (Stromversorgungsleitung und
Nullleiter) durch die Kabelbuchse (Abbildung 90/2).

28. SchlieBen Sie das Stromversorgungskabel des Wasserrelais an Terminal 24
(Abbildung 90/1, NO) an.

29. Schlieen Sie den Nullleiter des Wasserrelais an das Terminal des Kabels an,
an dem der N-Leiter des 230 V Stromversorgungskabels angeschlossen ist.

Druckluftrelais
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Abbildung 91: Terminals Druckluftrelais

30. Flhren Sie die Kabel des Druckluftrelais (Stromversorgungsleitung und
Nullleiter) durch die Kabelbuchse (Abbildung 91/2).
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31. SchlieBen Sie des Stromversorgungskabels des Druckluftrelais an Buchse 27
(Abbildung 91/1, NO) an.

32. Schlielfen Sie den Nullleiter des Druckluftrelais an das Terminal des Kabels
an, an dem der N-Leiter des 230 V Stromversorgungskabels angeschlossen
ist.

Externer Start (optional)

Abbildung 92: Terminals externes Startsignal

33. Fihren Sie die externen Startdrahte durch die Kabelbuchse
(Abbildung 92/3).

34.  Verbinden Sie das externe Starteingangssignal mit Terminal 12
(Abbildung 92/1, DI Start).

35.  Verbinden Sie das externe Starterdnungskabel mit Terminal 13
(Abbildung 92/2, GND.
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Rotorreiniger Steuerung
Stromversorgung

Abbildung 93: Terminals Stromversorgung

36.

37.

38.

39.

Vordere Abdeckung schliefen

Fihren Sie ein 230-V-Netzkabel durch die Kabelbuchse (Abbildung 93/4).
SchlieRen Sie das Phasenkabel an Terminal 28 (Abbildung 93/1, L) an.
Schlielen Sie den Nullleiter an Terminal 29 (Abbildung 93/2, N) an.

SchlieBen Sie den Schutzleiter an Terminal 30 (Abbildung 93/3, PE) an.

@

Air is our element
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energy recovery our passion
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RCC -
Rotor Cleaning Controller MANUAL

Kiingenburg GmbH - Brisseler Str. 77 - 45968 Gladbeck, Germany -Tel.: +49.(0) 2043 /96 36-0  WwWw.klingenburg.de

Abbildung 94: Gehduseschrauben

40.

Setzen Sie die Frontabdeckung auf die Rotorreinigersteuerung und ziehen Sie
alle 6 Gehauseschrauben (Abbildung 94/1) um eine Vierteldrehung nach
rechts an.
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6.3.2. Rotorreinigungsantrieb

Installation der Qualifizierung des Personals:
Rotorreinigungsantrieb . Elektriker

Persdnliche Schutzausrustung:
. Schutzkleidung
. Sicherheitsschuhe

Voraussetzungen:

o Das gesamte Gerat wird ausgeschaltet und gegen
Wiedereinschalten gesichert ® Bedienungsanleitung fiir die
Gebéudesystemtechnik.

. Die Reinigungsschiene ist installiert und eingestellt.

. Der Rotorreinigerantrieb wurde mechanisch angeschlossen.

. Der Reinigerkontrolleinheit wurde mechanisch angeschlossen.
. Der Taktsensor wurde mechanisch angeschlossen.

Vordere Abdeckung entfernen 1. Offnen Sie die vordere Abdeckung des Rotorreinigerantriebs, indem
Sie die Verriegelungsclips mit einem geeigneten Werkzeug (z.B.
Schlitzschraubendreher) eindriicken.

O Um Platz fiir Installations- und Servicearbeiten zu
i schaffen, kann der Deckel komplett vom Gehéduse des
— 5 Rotorreinigerantriebs abgenommen werden.

Die speziell konstruierten Scharnierbiigel erméglichen es,
die Abdeckung mit einem leichten Zug zu entfernen.

Abbildung 95: Verriegelungsclips
Frontabdeckung
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Verbindung Stromversorgung

(1

L N PE
1234 U VWPE

I o?: O TEST RUN

LNPE UVWPE

i~

Abbildung 96: Terminals Stromversorgung

2. Lésen Sie die Mutter (Abbildung 96/2) der Kabeldurchfiihrung (Abbildung
96/1).
3. Schieben Sie die Mutter (Abbildung 96/2) der Kabeldurchfiihrung (Abbildung

96/1) uber das Stromkabel.

4. Fuhren Sie das Netzkabel durch die Kabeldurchfiihrung (Abbildung 96/1) in
den Rotorreinigerantrieb ein.

5. SchlieBen Sie das Phasenkabel an Terminal L (Abbildung 96/3) an.

6. SchlieBen Sie den Nullleiter an Terminal N (Abbildung 96/4) an.

7. SchlieBen Sie den Schutzleiter an Terminal PE (Abbildung 96/5) an.

8. Sichern Sie das Netzkabel in der Kabeldurchfiihrung (Abbildung 96/1), indem

Sie die Mutter (Abbildung 96/2) anziehen.

Die Kabel miissen durch die Kabelverschraubung gegen Zug
i und Verdrehung gesichert werden. Achten Sie darauf, dass die
S Kabel beim Anziehen der Mutter nicht bereits unter Spannung

oder Verdrehung stehen.

76
Abreinigung RCC fiur Rotationswarmetauscher @ KLINGENBURG



ON
OFF L O TEST RUN D:]

1234

LNPE UVWPE

TEICEEE N
— ol o |ILL

2

Abbildung 97: Stromversorgungskabel

9. SchlieRen Sie Phasenkabel (Abbildung 97/1), Nullleiter (Abbildung 97/2) und
Schutzleiter (Abbildung 97/3) an die Spannungsquelle an.
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Verbindung Schrittmotor

EIA485
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Abbildung 98: Verbindung Schrittmotor
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Abbildung 99: Motorkabel

10. Losen Sie die Mutter (Abbildung 98/1) der Kabeldurchfiihrung (Abbildung 98/2).

11. Schieben Sie die Mutter (Abbildung 98/1) der Kabeldurchfiihrung (Abbildung 98/2) Giber

das Kabel des Schrittmotors.

12. Flhren Sie das Kabel (Abbildung 99/1-4) des Schrittmotors durch die Kabeldurchfiihrung
(Abbildung 98/2) in den Rotorreinigerantrieb ein.

13. SchlieRen Sie das braune Kabel (Abbildung 99/3) an das Terminal U (Abbildung 98/3) an.
14. SchlieRen Sie das schwarze Kabel (Abbildung 99/1 an Terminal N (Abbildung 98/4) an.
15. SchlieRen Sie den Schutzleiter (Abbildung 99/1 an Terminal PE (Abbildung 98/5) an.

16. SchlieRen Sie das gelb-griine Kabel (Abbildung 99/1 an Terminal PE (Abbildung 98/6) an.
17. Sichern Sie das Schrittmotor Verlangerungskabel in der Kabeldurchfiihrung (Abbildung

98/2), indem Sie die Mutter (Abbildung 98/1) anziehen.

/ Die Kabel miissen durch die Kabelverschraubung gegen Zug und
i Verdrehung gesichert werden. Achten Sie darauf, dass die Kabel beim
= Anziehen der Mutter nicht bereits unter Spannung oder Verdrehung

stehen.
ON
o] | OTESTRUN
1234 5
9
ElA-485
A B
NPE_UVWPE

Abbildung 100: Schrittmotor Kabelverbindung

18. SchlieRen Sie das Schrittmotor Verlangerungskabel (Abbildung 100/1) an das
Schrittmotorkabel an. (Abbildung 100/2).
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Die Kabelverbindung ist richtig hergestellt, wenn die Sperrklinken auf
i beiden Seiten des Steckers am Schrittmotorkabel fest mit den Buchsen
S am Stecker des Schrittmotor Verldngerungskabels verbunden sind.

Herstellung des E oon[mm] | oTesTRUN
- - 1234
Potentialausgleichs

LNPE UVWPE

Abbildung 101: Potentialausgleich

19. Befestigen Sie den Potentialausgleich des Rotorreinigerantriebs mit einem
Ringkabelschuh (Abbildung 101/2) am Gehéause des Rotorreinigerantriebs. Verwenden
Sie dazu eine der Bohrungen (Abbildung 101/1), die zur Befestigung des
Rotorreinigerantriebs am Gehause des Rotationswarmetauschers dienen.

Bei der Gestaltung des Potentialausgleichs sind unbedingt die geltenden

N

i értlichen und nationalen Vorschriften, Gesetze und Verordnungen zu
i ! beachten.
20. Befestigen Sie den Potentialausgleich des Rotorreinigerantriebs mit einem

Ringkabelschuh (Abbildung 101/4) am Schrittmotor. Verwenden Sie dazu die M3-Bohrung
(Abbildung 101/3) auf der Riickseite des Schrittmotors.

Bei der Gestaltung des Potentialausgleichs sind unbedingt die geltenden

i értlichen und nationalen Vorschriften, Gesetze und Verordnungen zu

S beachten.

EIA-485
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Verblndung Taktsensor Abbildung 102: Terminals Taktsensor

Abbildung 103: Taktsensor Kabel

21. Flhren Sie das Kabel des Taktgebers (Abbildung 103/1-3) durch die Kabeldurchfiihrung
(Abbildung 102/3) in den Rotorreinigerantrieb ein.

22. SchlieRen Sie das blaue Kabel (Abbildung 103/2) an Terminal 5 (Abbildung 102/1, GND)

an.

SchlieRen Sie das braune Kabel (Abbildung 103/2) an Terminal 6 (Abbildung 102/2,

+12V). an.

23.
SchlieRen Sie das schwarze Kabel (Abbildung 103/3 an Terminal 7 (Abbildung 102/4, DI3)
an.

24.

ON]|
—B OFF L.} OTESTRUN 5

©
1 2

1234

LNPE U VWPE

Verbindung Modbus Kabel

L i
N o
i]

Abbildung 104: Interne Modbus Verbindung mittels RJ12 Stecker
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Abbildung 105: Modbuskabel RJ12 Verbindung

25. SchlieRen Sie das Modbuskabel Uber den RJ 12-Stecker (v/1) an die RJ12-Buchsen A
(Abbildung 104/1) an.

:

Bei der Montage der RJ12-Stecker ist zu beachten, dass die Stecker so
ausgerichtet werden miissen, dass die Farbreihenfolge in den Steckern an
beiden Kabelenden lbereinstimmt. Die Anschliisse A und B sind intern

parallel geschaltet, daher ist es beliebig, welcher Anschluss verwendet
wird.

Vordere Abdeckung schlieRen /%
@
1 J

K

"B |

Abbildung 106: Vordere Abdeckung schlieBen

26. SchlieRen Sie die vordere Abdeckung des Rotorreinigerantriebs. Vergewissern Sie sich,
dass die Verriegelungsclips (Abbildung 106/1) horbar einrasten.

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher
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7. Inbetriebnahme und Betrieb

7.1. Menustruktur und Menufuhrung

Menistruktur

Navigation des Menis

2

3

4

OALARM

Abbildung 107: Bildschirm und Tasten

der Rotorreinigungskontrolle

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Das Menu der Steuerungssoftware ist hierarchisch aufgebaut. Das Menu besteht aus
einem Hauptment, aus dem Sie mehrere Untermenus auswahlen kénnen. Die
einzelnen Menlpunkte sind fortlaufend nummeriert.

Das Mendi ist folgendermafen aufgebaut:
. Home Bildschirm
. 1 Hauptmenii
. 2 Einrichtung
. 21 Sprache
. 22 Schrittweite des Schlittens
. 23 maximale Rotorgeschwindigkeit
. 24 minimale Rotorgeschwindigkeit
. 25 Langentoleranz
. 26 Trocknungszyklen
. 27 Kalibrierung
. 28 Test der Hardware
. 3 Planer
. 311 Terminplanung festlegen
. 321 Einstellung Datum und Zeit
. 4 Status
. 41 Version der Software
. 42 Systeminformationen
. 43 Eingabesignale
. 44 Ausgabesignale
. 5 Alarme
. 51 aktive Alarme
. 52 Alarme

Einige MenUs haben die Funktionen Zurtick und Beenden. Mit Zurlick gelangen Sie
zum vorherigen Menu. Wenn Sie Beenden wahlen, verlassen Sie die Meniinavigation
und kehren zum Home-Bildschirm zurtick.

Die Bedienung der Steuersoftware erfolgt iber das Bedienfeld mit einem Display
(Abbildung 107/1) und drei Tasten (Abbildung 107/2 bis Abbildung 107/4) an der
Rotorreinigersteuerung.

Das aktuell gewahlte Men, die Einstellmdglichkeiten und die Funktionen der Tasten
werden auf dem Bildschirm angezeigt (Abbildung 107/1).

Die Funktion der Tasten (Abbildung 107/2 bis Abbildung 107/4) variiert je nach dem
aktuell ausgewahlten Mend. Die spezifische Funktion der Tasten (Abbildung 107/2 bis
Abbildung 107/4) ist in der Beschreibung der einzelnen Untermeniis angegeben.
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7.2. Grundeinstellungen und Kalibrierung
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Sprachauswahl

Qualifizierung des Personals:

Benutzer:

Voraussetzung:

61 Language

OALARM

2.
1 2 3
Abbildung 108: Sprachauswahl
Einstellung Datum und Zeit
2 Set date and time OALARM
[l 000000 00:00
3.
4.

1 2 3
Abbildung 109: Tag des Monats
einstellen

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Die Reinigungsschiene ist installiert.
Der Rotorreinigerantrieb ist installiert und an die Stromversorgung
angeschlossen.

Alle notwendigen elektrischen Verbindungen zwischen der
Reinigungsschiene, dem Rotorreinigerantrieb und der
Rotorreinigersteuerung sind installiert.

Der Rotorreinigerkontrolle ist installiert und an die Stromversorgung
angeschlossen

Nach dem Einschalten der Rotorreinigungskontrolle

i werden die Grundeinstellungen, wie Sprache, Datum und
— = Uhrzeit, vorgenommen und das Rotorreinigungsgerét
kalibriert.

Verwenden Sie die Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 108/1)
und [nach unten] (Abbildung 108/3), um die gewiinschte
Sprache auszuwahlen.

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 108/2).

= Das Untermenl "Datum und Uhrzeit einstellen" wird
angezeigt (Abbildung 109).

Stellen Sie den Tag des Monats mit den Pfeiltasten [nach
oben] (Abbildung 109/3) und [nach unten] (Abbildung 109/1) ein.

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 109/2).

= Das Untermeni wechselt nun weiter zur Einstellung des
Monats.

() Nehmen Sie die Einstellungen fiir Monat, Jahr und
i Uhrzeit auf dieselbe Weise vor wie die Einstellung fiir den
- Tag
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7 Calibration
Start calibration™

OALARM

Abbildung 110: Start Kalibrierung

Status Move to Reset
Estim. tine 7 min
Qutput voltage 8.8
Rotor speed 0.0

Mon 24, 85, 2623 15:25

Menu Calib.

Abbildung 111: Kalibrierungsstatus -
zum Zurtlicksetzen bewegen

Status Calibration
Cuker sensor

Inner sensor

Rotor speed ©,88 rpm
Rail length cm

Abort

QO ALARM

Abbildung 112: Kalibrierung wird
durchgeftihrt

Start der Kalibrierung mit [OK] (Abbildung 110/1).

= Die Kalibrierungsstatusanzeige erscheint und zeigt den aktuellen Status
der Kalibrierung an (Abbildung 111/1).

= Nach dem Start der Kalibrierung fahrt der Reinigungsschlitten
zunachst in seine Ausgangsposition auf dem Rotorumfang (Abbildung
111/1).

=Nachdem der Reinigungsschlitten seine Ausgangsposition auf dem
Rotorumfang erreicht hat, beginnt der eigentliche Kalibriervorgang
des Rotorreinigungsgerates. Die Kalibrierungsstatusanzeige zeigt
,Kalibrierung“ (Abbildung 112/1) an.
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Status  Calibrabion = Der Reinigungsschlitten fahrt dann in die Mitte des Rotors. Nach der
Quter sensor Erkennung eines Signals vom Anndherungssensor des Rotorumfangs
Inner sensor ; f A « f

Rotor speed 8.0 rpm zeigt das Display ,AuRerer Sensor OK* (Abbildung 113/1) an.

Rail length cm

£bort

Abbildung 113: Kalibrierung &usserer
Sensor

— = Sobald der Reinigungsschlitten die Mitte des Rotors erreicht hat und
Status Calibration . . w . .
Gilaer sEmsEr ein Signal vom Annaherungssensor der Rotormitte erkannt hat, zeigt
Inner sensor oK das Display "Innerer Sensor OK" (Abbildung 114/1) an. Die
Rotor speed 7.22 rpm N . . .
Rail length 32 om berechnete Lange der Reinigungsschiene wird auch unter
Zbort "Schienenlange" angezeigt (Abbildung 114/2). Der Reinigungsschlitten

fahrt dann in seine Startposition am Rotorrand zurick.

Abbildung 114: Kalibrierung innerer
Sensor

= Sobald der Reinigungsschlitten seine Ausgangsposition erreicht hat,
Statuelcalibration wird der Rotor auf seine maximale Geschwindigkeit (Abbildung 115/1)

Outer sensor beschleunigt.
Inner sensor oK
Rotor speed 35.29 rpm
Rail length 32 cm

Abort

Abbildung 115: Kalibrierung der
maximalen Rotorgeschwindigkeit
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Status Standby
Estim. time 46 min

Qutput voltage 1.16 ¥
Rotor speed  8.88 rpm
Fri 26,85.2023 14:22

Start  Menu
4

Abbildung 116: Kalibrierung
abgeschlossen

Abbruch der Kalibrierung

Status Calibration
Quker sensor K
Inner sensor

Rotor speed @.8@ rpm
Rail length cm

Aborkt

1

Abbildung 117: Abbruch der
Kalibrierung

Status Standby
Estim. Etime 44 min
Qutput voltage 8.8 Y
Rotor speed  1.35 rpm
Fri 26,85.2023 14:48

Menu

= Sobald die maximale Rotordrehzahl erreicht ist, endet die
Kalibrierung. Der Rotor verlangsamt sich bis zum Stillstand und das
Display zeigt den Status "Standby" (Abbildung 116/1) und die
berechnete geschatzte Reinigungszeit (Abbildung 116/2) an. Nun
kann die Reinigung Uber [Start] (Abbildung 116/3) gestartet oder das
Menii "1 Hauptmenii" Gber [Men(] (Abbildung 116/4) aufgerufen
werden.

1. Driicken Sie [Abbruch] (Abbildung 117/1), um die Kalibrierung
abzubrechen. Der Kalibrierungsvorgang wird gestoppt und die
Statusanzeige zeigt "Standby" (Abbildung 118/1)

2. Driicken Sie [Men(] (Abbildung 118/2), um das Menu "1 Hauptmend"
zu 6ffnen oder [Kalibrieren]. (Abbildung 118/3) um die Kalibrierung
erneut zu starten.

() Die Kalibrierung kann jederzeit wéhrend des

i Kalibriervorgangs abgebrochen werden. Wird die

— 5 Kalibrierung (ber [Kalibrierung] neu gestartet, (Abbildung
118/3), fahrt der Reinigungsschlitten zunachst in seine
Ausgangsposition zuriick. Die Kalibrierung beginnt
erneut. Die Kalibrierung ist zwingend vorgeschrieben.
Ansonsten erscheint kein Eingabebildschirm fiir die
Reinigung und sie kann nicht gestartet werden.
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Abbildung 118: Kalibrierung
abgebrochen

7.3. Einstellungen

88
Abreinigung RCC fiur Rotationswarmetauscher @ KLINGENBURG



7.3.1. Offnung des Untermeniis , Einstellungen”

Offnung des Untermeniis Qualifizierung des Personals:
; « o Benutzer:
sEinstellungen
Voraussetzung:

Status Mowe to Reset BRGFTRTY

Abbildung 119: Offnen des
Hauptmendii

1 Migin menu OALARM

Exit 2.

Scheduler
-

Abbildung 120: Auswahl des
Untermendiis ,Einstellungen*

Die Reinigungsschiene ist installiert.

Der Rotorreinigerantrieb ist installiert und an die
Stromversorgung angeschlossen.

Alle notwendigen elektrischen Verbindungen zwischen der
Reinigungsschiene, dem Rotorreinigerantrieb und der
Rotorreinigersteuerung sind installiert.

Der Rotorreinigerkontrolle ist an die Stromversorgung
angeschlossen.

Die Grundeinstellungen sind vorgenommen und die
Kalibrierung ist abgeschlossen.

Dricken Sie [MenU] (Abbildung 119/1), um das
Menu ,1 Hauptmenii (Abbildung 120) zu 6ffnen.

= Auf dem Display erscheint das Menu ,1
Hauptmend" (Abbildung 120).

Waéhlen Sie das Unterment ,Einstellungen® und
bestatigen Sie mit [OK] (Abbildung 120/1).

= Auf dem Bildschirm erscheint "Bitte Passwort
eingeben" (Abbildung 121/1).

89

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher @ KLINGENBURG



1 3. Geben Sie das Passwort (Abbildung 121/2) mit den Pfeiltasten [nach
oben] (Abbildung 121/4), [nach links] (Abbildung 121/3) und [nach
rechts] (Abbildung 121/5) ein.

Please enter password Sel (RN

O Das eingegebene Passwort lautet ,, 1112 Dieses
Passwort ist eine Werkseinstellung und kann nicht
geédndert werden.

4. Verwenden Sie die Pfeiltaste [nach rechts] (Abbildung 121/5),
nachdem Sie die letzte Ziffer des Passworts ausgewahlt haben.

= Das Untermeni ,2 Setup® erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung 122/1).

Abbildung 121: Passwort eingeben
1

2 Setup OALARM
Exit

Carriage stepsize

Abbildung 122: Untermenti ,2
Einstellungen®
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7.3.2. Anderung der Sprache

Anderung der Sprache
(]
1
2 Setup | OALARM
Exit =
Carriage stepsize
= = 2.
3 4 5
Abbildung 123: Auswahl des
Untermentis ,Sprache*
1
21 Language OALARM
3.
4.

3 4 5
Abbildung 124: Sprache auswéhlen

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Voraussetzung:

Das Unterment "2 Einstellungen" ist gedffnet.

Wahlen Sie das Untermenu "Sprache" (Abbildung 123/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 123/3) und [nach unten]
(Abbildung 123/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 123/4).

= Das Untermenu ,21 Sprache” erscheint auf dem Bildschirm
(Abbildung 124/1

Waéhlen Sie die bevorzugte Sprache (Abbildung 124/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 124/3) und [nach unten]
(Abbildung 124/5) aus.

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 124/4).

= Das Untermeni ,2 Setup” erscheint wieder auf dem Bildschirm
(Abbildung 125/1).
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7.3.3. Schrittweite des Schlittens einstellen

Schrittweite des Schlittens einstellen

OALARM

Exit
Carriage stepsize
s -

Abbildung 125: Auswahl des
Untermeniis ,Schrittweite des

Schlittens*

OALARM

Carriage stepsize
Max. rotor speed
s b

Abbildung 126: Offnen des Untermeniis
+Schrittweite des Schlittens”

22 Carriage stepsize OALARM

3 4 5
Abbildung 127: Schrittweite des Schlittens
einstellen

Wahlen Sie das Untermeni ,Schrittweite des Schlittens” (Abbildung 125/2) mit
den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 125/3) und [nach unten] (Abbildung
125/4).

Offnen Sie das ,Schrittweise des Schlittens* Untermenii mit [OK] (Abbildung
126/1).

= Das Unterment(i ,22 Schrittweise des Schlittens” erscheint auf dem
Bildschirm (Abbildung 127/1).

Stellen Sie die Schrittweite des Schlittens mit den Pfeiltasten [nach oben]
(Abbildung 127/5) und [nach unten] (Abbildung 127//3) ein.

N Die Schrittweite beschreibt den Vorschub des

i Reinigungswagens pro Rotorumdrehung. Die Schrittweite ist auf
10 mm voreingestellt, um unter Beachtung des Spriihkegels der
Wasserdiise ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen.
Andern Sie diesen Wert nur, wenn ein flichendeckendes
Reinigungsergebnis nicht erreicht wird oder wenn sich die
Eigenschaften der Wasserdlise im Rahmen eines Austausches
&ndern. Die Schrittweite kann im Bereich von 5 bis 30 mm
eingestellt werden. Nach jeder Anderung muss eine neue
Kalibrierung durchgefiihrt werden.

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 127/4).

92

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher @ KLINGENBURG



= Das Untermenu ,2 Setup” erscheint wieder auf dem Bildschirm (Abbildung

ORALARM SpYYEN

Max. rotor speed
Y 0K R

Abbildung 128: Untermenti ,2
Einstellungen”

7.3.4. Einstellung der maximalen Rotorgeschwindigkeit
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2 Setup = OALARM
Carriage stepsize:

r—
Min. rotor speed |

- K W

3 4 5
Abbildung 129: Offnen Untermenii ,maximale
Rotorgeschwindigkeit”

1

23 Max. rotor speed OALARM

3 4 5
Abbildung 130: Einstellung der maximalen
Rotorgeschwindigkeit

Wahlen Sie das Untermeni ,maximale Rotorgeschwindigkeit (Abbildung 129/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 129/3) und [nach unten] (Abbildung 129/5) im
Untermenti ,2 Einstellungen”.

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 129/4).

= Das Untermenti ,23 maximale Rotorgeschwindigkeit‘ erscheint auf dem Bildschirm
(Abbildung 130/1).

Wahlen Sie die bevorzugte maximale Rotorgeschwindigkeit (Abbildung 130/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 130/5) und [nach unten] (Abbildung 130/3) aus.

Die maximale Rotorgeschwindigkeit kann in einem Bereich zwischen 50 %
und 100 % eingestellt werden. Die maximale Rotorgeschwindgkeit ist auf
[ 90 % voreingestellt. Erh6hen Sie diesen Wert nur, wenn Sie feststellen,
dass Sie auch mit einer h6heren maximalen Rotordrehzahl ein
zufriedenstellendes Reinigungsergebnis erzielen. Verringern Sie diesen
Wert nur, wenn das Reinigungsergebnis nicht zufriedenstellend ist. Nach
einer Anderung der Rotogeschwindigkeit muss eine neue Kalibrierung
durchgefiihrt werden.

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 130/4).

= Das Untermenti ,2 Setup” erscheint wieder auf dem Bildschirm (Abbildung 131/1).

7.3.5. Einstellung der minimalen Rotorgeschwindigkeit
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2 Setup
Max. rotor speed

OALARM

3 4 5

Abbildung 131: Offnen Untermenii
~minimale Rotorgeschwindigkeit”

1

24 Min. rotor speed

OALARM

3 4 5

Abbildung 132: Einstellung der
minimalen Rotorgeschwindigkeit

1. Waéhlen Sie das Untermeni ,minimale Rotorgeschwindigkeit*
(Abbildung 131/2) mit den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 131/3)
und [nach unten] (Abbildung 131/5) im Untermeni ,2 Einstellungen".

2. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 131/4).

= Das Untermenu ,24 minimale Rotorgeschwindigkeit® erscheint auf
dem Bildschirm (Abbildung 132/1).

3. Wahlen Sie die bevorzugte minimale Rotorgeschwindigkeit
(Abbildung 132/2) mit den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 132/5)
und [nach unten] (Abbildung 132/3) aus.

Die minimale Rotorgeschwindigkeitl ist auf 30 % der
Solldrehzahl bei 10 V Steuersignal voreingestellt. Andern
Sie diesen Wert nur, wenn die Reinigungsleistung
schlecht ist und die Anpassung aller anderen Parameter
wie Druck, Temperatur und ggf. Reinigungszusétze keine
Abhilfe schafft. Eine niedrigere Rotorgeschwindigkeit
erhéht die Reinigungszeit und den Wasserverbrauch. Die
minimale Rotorgeschwindigkeit kann in einem Bereich
zwischen 0 % und 50 % eingestellt werden. Nach einer
Anderung der Rotogeschwindigkeit muss eine neue
Kalibrierung durchgefiihrt werden.

4. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 132/4).

= Das Untermenu ,2 Setup” erscheint wieder auf dem Bildschirm
(Abbildung 133/1).
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7.3.6. Einstellung der Langentoleranz

3 4 5

Abbildung 133: Offnen Untermenii
,Ladngentoleranz“

25 Leng

+/— 10 %
OK

0
v Y

3 4 5
Abbildung 134: Einstellung der
Lé&ngentoleranz

1. Waéhlen Sie das Untermeni ,Langentoleranz” (Abbildung 133/2) mit
den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 133/3) und [nach unten]
(Abbildung 133/5) im Untermeni ,2 Einstellungen".

2. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 133/4).

= Das Untermenu ,25 Langentoleranz” erscheint auf dem Bildschirm
(Abbildung 134/1).

3. Wahlen Sie die bevorzugte Langentoleranz (Abbildung 134/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 134/5) und [nach unten]
(Abbildung 134/3) aus.

@) Dieser Wert wird verwendet, um etwaige Unterschiede

i zwischen dem bei der Kalibrierung gemessenen

~ = Reinigungsweg und der tatséchlich zu reinigenden
Rotorldnge auszugleichen. Die Ldngentoleranz ist
voreingestellt auf + 10 %. Diese Einstellung ist in den
meisten Fillen ausreichend. Andern Sie diesen Wert nur,
wenn das Reinigungsergebnis schlecht ist und die
Anderung der anderen Parameter keine Verbesserung
des Reinigungsergebnisses bewirkt hat. Die
Léngentoleranz kann in einem Bereich zwischen 0 % und
+ 20 % eingestellt werden. Nach einer Anderung der
Rotogeschwindigkeit muss eine neue Kalibrierung
durchgefiihrt werden..

4. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 134//4).

= Das Untermenu ,2 Setup” erscheint wieder auf dem Bildschirm
(Abbildung 135/1).
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7.3.7. Einstellung der Trocknungszyklen

1

2 Setup B OALARM
Length tolerance

Calibration =
+

3 4 5
Abbildung 135: Offnen Untermenii
, Trocknungszyklen

1

26 Drying cycles OALARM

3 4 5
Abbildung 136: Einstellung der
Trocknungszyklen

1. Wahlen Sie das Untermenu , Trocknungszyklen® (Abbildung 135/2) mit
den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 135/3) und [nach unten]
(Abbildung 135/5) im Untermeni ,2 Einstellungen".

2. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 135//4).

= Das Untermeni ,26 Trocknungszyklen“ erscheint auf dem
Bildschirm (Abbildung 136/1).

3. Waéhlen Sie dem gevorzugten Trocknungszyklus (Abbildung 136/2)
mit den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 136/5) und [nach unten]
(Abbildung 136/3) aus.

Die Trocknungszyklen bestimmen, wie oft die

i Reinigungssektion wéhrend des Reinigungsbetriebs mit
5 Druckluft heruntergefahren wird. Die Trocknungszyklen
sind auf einen Wert von 2 voreingestellt. Erhéhen Sie
diesen Wert nur, wenn der Restwassergehalt in der
Rotormatrix nach Durchlaufen der eingestellten Anzahl
von Trocknungszyklen zu hoch ist. Verringern Sie diesen
Wert nur, wenn die Rotormatrix nach einer geringeren als
der eingestellten Anzahl von Trocknungszyklen
ausreichend trocken ist. Die Trocknungszyklen kann in
einem Bereich zwischen 1 und 4 eingestellt werden. Nach
einer Anderung der Trocknungszyklen muss eine neue
Kalibrierung durchgefiihrt werden.

4. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 136/4).

= Das Untermenu ,2 Setup” erscheint wieder auf dem Bildschirm
(Abbildung 137/1).
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7.3.8. Durchfiihrung einer Kalibrierung

1

2 Setup OALARM
% [
Drying cycles
Calibratior -—

Hardware test.

hd

3 4 5

Abbildung 137: Offnung des
Untermends ,Kalibrierung*

27 Calibration OALARM
Start calibration?

2 3

Abbildung 138: Durchfiihrung einer
Kalibrierung

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Um eine erneute Kalibrierung durchzufiihren, wahlen Sie im
Untermenii"2 Setup” (Abbildung 137/1) mit den Pfeiltasten [nach oben]
(Abbildung 137/3)und [nach unten] (Abbildung 137/5)das Untermeni "
Kalibrierung" (Abbildung 137/2).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 138/4).

= Das Untermenii ,27 Setup” erscheint auf dem Bildschirm
(Abbildung 138/1).

Bestatigen Sie den Beginn der Kalibrierung mit [OK] (Abbildung
138//3).

O Um die Kalibrierung nicht auszufiihren und das
1 Untermeni zu verlassen, driicken Sie [Zurlick] (Abbildung
138/2).

= Die Kalibrierung wird durchgefiihrtt ® Kapite/Grundeinstellungen
und Kalibrierung on page 83.
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7.3.9. Test der Hardware ausfiihren

Offnen Untermenii ,Test der

Hardware*
1
| 1.
2 Setup OALARM
Calibration
2.
b d
3 4 5
Abbildung 139: Offnen Untermenii
, Test der Hardware“
0 - 10V Ausgang liberpriifen
1
| g
28 Hardware test OALARM
2.
3 4 5
Abbildung 140: Offnen Untermenii ,0 - 10 V
Ausgang”
3.
4,

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Wahlen Sie das Untermenu ,Test der Hardware® (Abbildung 139/2)
mit den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 139/3) und [nach unten]
(Abbildung 139/5) im Untermenii ,2 Einstellungen".

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 139/4).

= Das Unterment ,28 Test der Hardware” erscheint auf dem
Bildschirm (Abbildung 140/1).

Wahlen Sie das Untermeni ,0 - 10 V Ausgangssignals® (Abbildung 140/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 140/3) und [nach unten] (Abbildung 140/5).

Bestétigen Sie die Auswahl mit fOK] (Abbildung 140/4).

= Das Untermeni ,281 0-10V Ausgénge” erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung
141/1).

Wahlen Sie den Spannungsausgang (Abbildung 141/2) mit den Pfeiltasten [nach oben]
(Abbildung 141/5) und [nach unten] (Abbildung 141/3) aus.

P

@) Das Spannungsausgangssignal kann in einem Bereich von 0 - 10 V

i eingestellt werden. Ein Spannungssignal von 0 V entspricht dem Stillstand
- des Rotors. Ein Spannungssiganl von 10 V entspricht der maximalen
Rotorgeschwindigkeit.

Bestétigen Sie die Auswahl mit fOK] (Abbildung 141/4).

99
@ KLINGENBURG



3 4 5

Abbildung 141: Einstellung des 0 - 10 V
Ausgangssignals
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28 Hardware test B OALARM

3 4 5

Abbildung 142: Offnen Untermenti ,0 - 10 V
Ausgang”

OALARM

3 4 5

Abbildung 143: Einstellung des
Spannungsausgangssignals zu 0 V.

= Das “28 Test der Hardware” Untermen(i(Abbildung 142/1) wird wieder auf dem
Bildschirm angezeigt und der Rotor bewegt sich, sofern die elektrische Installation wurde

korrekt durchgefiihrt.
( ) Die Anderung der resultierenden Geschwindigkeit kann auf der
j Steuereinheit des Rotors abgelesen werden. Alternativ kann auch die

S Spannung am Rotorsteuergerét gemessen und mit dem eingestellten
Spannungssignal verglichen werden.

Nach der Uberpriifung des 0 - 10 V Ausgangs wéhlen Sie das Untermenii "0 - 10 V
Ausgang” (Abbildung 142/2) und bestétigen mit [OK] (Abbildung 142/4).

= Das Untermentii ,281 0-10V Ausgénge” erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung
143/1).

Setzen Sie das Spannungssignal mit den Pfeiltasten [auf] (Abbildung 143/5) und [nach
unten] (Abbildung 143/3) auf 0 V (Abbildung 143/2) zuriick.

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 143/4).

= Auf dem Bildschirm erscheint wieder das Untermenii "28 Test der Hardware"
(Abbildung 144/1) und der Rotor wird bis zum Stillstand abgebremst.
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Uberpriifung des Druckluftrelais

28 Hardware test OALARM
0-10% Output

iater relay |
-

3 4 5

Abbildung 144: Offnen Untermenii
LLuftrelais”

3 4 5

Abbildung 145: Schalten Sie das
Druckluftrelais an

28 Hardware test OALARM
0-10% Output

iater relay |
-

3 4 5

Abbildung 146: Offnen Untermenii
LLuftrelais”

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Wahlen Sie das Untermenu ,Luftrelais® (Abbildung 144/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 144/3) und [nach unten]
(Abbildung 144/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 144/4).

= Das Unterment ,282 Test des Luftrelais” erscheint auf dem
Bildschirm (Abbildung 145/1).

Wahlen Sie das ,An“ (Abbildung 145/2) mit den Pfeiltasten [nach
oben] (Abbildung 145/3) und [nach unten] (Abbildung 145/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 145/4).

= Auf dem Bildschirm erscheint wieder das Unterment "28
Hardwaretest" (Abbildung 146/1), das Luftrelais schliet und es stromt
Druckluft aus der Druckluftdiise, sofern die elektrische und
mechanische Installation korrekt ist.

Nach der Uberpriifung des Druckluftrelais 6ffnen Sie das Untermenti
"Luftrelais" (Abbildung 146/2) erneut mit [OK] (Abbildung 146/4).

= Das Untermenii ,282 Test des Luftrelais® erscheint auf dem
Bildschirm (Abbildung 147/1).
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282 Test air relay

5 OALARM

3 4 5

Abbildung 147: Schalten Sie das
Druckluftrelais ab

Uberpriifung Wasserrelais

28 Hardware test B OALARM
N [
Air relay

Water relayss

3 4 5

Abbildung 148: Offnen Untermenii
,Wasserrelais“

3 4 5

Abbildung 149: Abschalten des
Wasserrelais

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Waéhlen Sie das ,aus” (Abbildung 147/2) mit den Pfeiltasten [nach
oben] (Abbildung 147/3) und [nach unten] (Abbildung 147/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 147/4).

= Auf dem Bildschirm erscheint wieder das Untermeni "28 Test der
Hardware" (Abbildung 148/1), das Luftrelais 6ffnet und es stromt
keine Druckluft aus der Druckluftdise.

Waéhlen Sie das Untermeni ,Wasserrelais* (Abbildung 148/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 148/3) und [nach unten]
(Abbildung 148/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 148/4).

= Das Untermen( ,283 Test des Wasserrelais® erscheint auf dem
Bildschirm (Abbildung 149/1).

Wahlen Sie das ,An“ (Abbildung 149/2) mit den Pfeiltasten [nach
oben] (Abbildung 149/3) und [nach unten] (Abbildung 149/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 149/4).

= Auf dem Bildschirm erscheint wieder das Untermeni "28 Test der
Hardware” (Abbildung 150/1), das Wasserrelais schliet und Wasser
stromt aus den Hochdruck HeiBwasserdiisen.
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28 Hardware test B OALARM

Air relay'

3 4 ]

Abbildung 150: Offnen Untermenii
,Wasserrelais“

283 Testwaterrelay ERCYTITI

3 4 5

Abbildung 151: Abschalten des
Wasserrelais

Nach der Uberpriifung des Wasserrelais 6ffnen Sie das Untermend
~Wasserrelai*" (Abbildung 150/2) erneut mit [OK] (Abbildung 150/4).

= Das Untermen( ,283 Test des Wasserrelais® erscheint auf dem
Bildschirm (Abbildung 151/1).

Waéhlen Sie das ,Aus” (Abbildung 151/2) mit den Pfeiltasten [nach
oben] (Abbildung 151/3) und [nach unten] (Abbildung 151/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 151//4).

= Auf dem Bildschirm erscheint wieder das Untermeni "28 Test der
Hardware", das Wasserrelais 6ffnet und Wasser stromt nicht mehr
aus den Hochdruck HeilRwasserdiisen.
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7.4. Planer

Offnen Untermenii Planer

hain menu OALARM

Setup

3 < 5

Abbildung 152: Offnen Untermenii
Planer”

Einrichtung des Planers

Set date and time.
Y -

3 4 5

Abbildung 153: Offnen Untermenii
,Einrichtung des Planers*

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Der Planer erméglicht eine automatische Reinigung an
vordefinierten Tagen der Woche.

Wahlen Sie das Untermend ,Planer” (Abbildung 152/1) im ,1
Hauptmen(“ mit den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 152/3) und
[nach unten] (Abbildung 152/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 152/4).

= Das Untermeni ,3 Planer” erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung
153/1).

Wahlen Sie das Untermenu ,Planer” (Abbildung 153/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 153/3) und [nach unten]
(Abbildung 153/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 153/4).

= Das Untermeni ,311 Einrichtung des Planers® erscheint auf dem
Bildschirm (Abbildung 154/1).
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5. Driicken Sie die Pfeiltaste [nach oben] (Abbildung 154/5) an den
311 Set schedule OALARM Tagen, an denen das Rotorreinigungsgerét eine automatische
Monday Reinigung durchfiihren soll.

Wenn das Rotorreinigungsgerat an dem gewahlten Tag
T keine automatische Reinigung durchfihren soll,

~ 5 bestatigen Sie die Auswahl [Aus] (Abbildung 154/2) mit
[OK] (Abbildung 154/4). Der Planer wechselt zum
né&chsten Wochentag.

=Die Auswahl der Startzeit erscheint auf dem Display (Abbildung
3 4 5 155/1).

Abbildung 154: Wéahlen Sie die Tage
flir eine automatische Reinigung aus

6. Wahlen Sie die Startzeit fur die automatische Reinigung mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 155/4) und [nach unten]
(Abbildung 155/2).

Die Zeit ist auf 24-Stunden eingestellt.

2 3 4 7. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 155/3).
Abbildung 155: Wéahlen Sie die Zeit fiir
eine automatische Reinigung aus = Der Planer wechselt zum néchsten Wochentag.

Einstellung Datum und Zeit

1 O Das Datum und die Uhrzeit miissen in der
i Rotorreinigerkontrolle eingestellt werden, damit der Planer
S eingesetzt werden kann. Wenn das Datum und die Uhrzeit
3 Scheduler OALARM bereits im ® Kapitel  Grundeinstellungen und Kalibrierung

set schedule auf Seite 83 eingestellt wurden, miissen die folgenden Schritte

nicht ausgefihrt werden.

8. Wahlen Sie im Untermeni "3 Zeitplaner" (Abbildung 156/1) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 156/3) und [nach unten]
(Abbildung 156/5) das Untermeni "Datum und Uhrzeit einstellen”
(Abbildung 156/2).

9. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 156/4).

3 4 5
Abbildung 156: Offnen Untermenii = Das Untermeni ,321 Datum und Uhrzeit einstellen erscheint auf
"Datum und Uhrzeit einstellen” dem Bildschirm (Abbildung 157/1)
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10.  Stellen Sie das Datum und die Zeit analog zu % Kapitel7.2

321 Set date and time _[SOSHAEN Grundeinstellungen und Kalibrierung auf Seite 83 ein.

[ 00,0000 00:00

- F

Abbildung 157: Offnen Untermenii
"Datum und Uhrzeit einstellen”
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7.5. Starten und Beenden der Reinigung

Starten des Reinigungsprozesses Voraussetzungen:

o Die Grundeinstellungen sind vorgenommen und die Kalibrierung ist
abgeschlossen.

O Wenn die Kalibrierung erfolgreich durchgefiihrt wurde,
i erscheint auf dem Display der Startbildschirm fiir den
= 5 Reinigungsvorgang mit der Statusanzeige "Standby"

(Abbildung 158/1) und der geschatzten Reinigungszeit
(Abbildung 158/2).

Status Standby 1. Beginn des Reinigungsprozesses mit [Start] (Abbildung 158/3).

Estim. time 46 min

Output voltage 8.8 Y
Rotor speed 1,16 rpm . . . .
Fri 26.85.2023 14:44 @) Driicken Sie [MenU] (Abbildung 158/1), um zum Menii ,1

)
Start  Menu

i Hauptmen(i“ zuriickzukehren.
4

Abbildung 158: Reinigungsprozess
Startbildschirm

Stakus To center = Der Reinigungsprozess beginnt und der Statusbildschirm
2’2:1‘?:51:;5’“: “ g"g des Reinigungsprozesses erscheint, der den aktuellen Status
Rotor speed 146 rpn B 3 des Reinigungsprozesses (Abbildung 159/1), die verbleibende
Fri 26.85.2023 14id5 a4 Reinigungszeit (Abbildung 159/2), die aktuelle
Ausgangsspannung (Abbildung 159/3), die aktuelle
Rotordrehzahl (Abbildung 1594)) sowie Datum und Uhrzeit

(Abbildung 159/5) anzeigt.

Abbildung 159: Statusbildschirm des
Reinigungsprozesses -
Reinigungsschlitten bewegt sich zur
Rotormitte
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Status Cleaning
Remaining time 46 min
Cutput voltage 7.7 ¥
Rotor speed 716 rpm
Fri 26,85, 2623 14:45

Pause

Abbildung 160: Statusbildschirm
Reinigungsprozess - Reinigung

Status Drying BNe YW
Remaining time 8 min

Cutput voltage 48V

Rotor speed  3.42 rpm

Fri 26,85, 2023 15:09

Pause

Abbildung 161: Statusbildschirm
Reinigungsprozess -
Trocknungsprozess

Status Move to Reset BNOV.\W\[]
Remaining time 1 min

Qutput voltage 8.8 Y

Rotor speed  6.47 rpm

Fri 26,85, 2023 15:16

Pause

Abbildung 162: Statusbildschirm
Reinigungsprozess - zurlicksetzen

= Sobald der Reinigungsschlitten die Mitte des Rotors erreicht hat,
schlieBen sowohl das Wasser- als auch das Luftrelais, die
zugehorigen Magnetventile werden freigegeben und die Reinigung
mit Wasser und Druckluft beginnt. Die Statusanzeige wechselt zu
,Reinigung® (Abbildung 160/1).

= Sobald der Reinigungsschlitten den Rotorumfang erreicht hat,
offnet sich das Wasserrelais und der Reinigungsschlitten kehrt in die
Rotormitte zurtick, wobei die Druckluft weiterlduft, um das Rotorgitter
zu trocknen. Die Statusanzeige wechselt zu ,Trocknung* (Abbildung
161/1).

O Die Anzahl der Durchléufe des Reinigungsschlittens mit

T Druckluft ist abhdngig vom eingestellten
= 5 Trocknungszykluswert.

= Nach Erreichen der Rotormitte fahrt der Reinigungsschlitten wieder
in die Ausgangsposition am Rotorumfang zurlck. Die Statusanzeige
wechselt zu ,zurticksetzen® (Abbildung 162/1).
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1 = Nachdem der Reinigungsschlitten seine Ausgangsposition am
Rotorumfang erreicht hat, ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen.
Status Standby Die Statusanzeige wechselt zu ,Standby“ (Abbildung 163/1).

Esktim. time 13 min
Cutput voltage 8.8 Y
Rotor speed  6.47 rpm 2. Driicken Sie [Start] (Abbildung 163/2), um den Reinigungsvorgang

Fri 26.85.2823 15:17 erneut zu starten, oder [Mendi] (Abbildung 163/3), um das Menii "1
start  Menu Hauptmendi" zu 6ffnen.

Abbildung 163: Reinigungsprozess
Startbildschirm

Pausieren des
Reinigungsprozesses

@) Der Reinigungsvorgang kann jederzeit angehalten werden,
i unabhéngig von der aktuellen Schlittenposition.

1. Driicken Sie [Pause] (Abbildung 164/1), um den Reinigungsprozess

Status Cleaning Mo X1 zu unterbrechen.
Remaining time 46 min

Qutput voltage 7.7 Y

Rotor speed  9.47 rpm . . .
Fri 26'.’5.223 14:':'45 = Der Reinigungsschlitten und der Rotor werden angehalten und die

Funktionen ,Abbruch® (Abbildung 165/1) und ,Wiederaufnahme*'
(Abbildung 165/2) erscheinen auf dem Display.

Pause
1

Abbildung 164: Pausieren des
Reinigungsprozesses

Status Cleaning
Remaining time 45 min
Cutput voltage 6.2V
Rotor speed  5.71 rpm
Fri 26.85.2023 14:46
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Abbildung 165: Abbruch oder
Wiederaufnahme des
Reingungsprozesses
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Abbruch des Reinigungsprozesses

1. Driicken Sie [Abbruch] (Abbildung 166/1), um den Reinigungsprozess

Status Cleaning abzubrechen.

Remaining time 45 min

Cutput voltage 6.2V . . . . )

Rotor speed 5.71 rpm = Der Startbildschirm fiir den Reinigungsprozess erscheint auf dem
Al s anss dneE Bildschirm mit der Statusanzeige "Standby” (Abbildung 1671).

Driicken Sie [Start] (Abbildung 167/2), um den Reinigungsprozess
wieder aufzunehmen. Dricken Sie [Men(i] (Abbildung 167/1), um das
Meni ,1 Hauptmendi“ () zu 6ffnen.

Nach der Wiederaufnahme der Reinigung féhrt der

T Reinigungsschlitten zunédchst in seine Ausgangsposition
— 5 am Rotorumfang und startet dann den
Reinigungsprozess.

1

Abbildung 166: Abbruch des
Reinigungsprozesses

Status Standby
Remaining time 45 min
Qutput voltage 8.8 Y
Rotor speed 458 rpm
Fri 26.85.2023 14:46

3

Abbildung 167: Reinigungsprozess
Startbildschirm

Wiederaufnahme des
Reinigungsprozesses

1. Dricken Sie [Wiederaufnahme] (Abbildung 168/1), um den
e Cleaning Reinigungsprozess abzubrechen.

Remaining time 45 min

Qukput voltage 6.2 V = Der Statusbildschirm des Reinigungsprozesses erscheint

Rokt d 571
F,.i"”zé',’;zzs 14':':'—; erneut und zeigt den aktuellen Status (Abbildung 169/1) des

Reinigungsprozesses an. Der Reinigungsprozess beginnt
erneut an der letzten Position vor der Unterbrechung des

1
Abbildung 168: Wiederaufnahme des

Prozesses.
Reinigungsprozesses

Es besteht die Méglichkeit, den Reinigungsvorgang zu
i pausieren und die Reinigung von der letzten Position des
~ = Reinigungswagens aus bis zu einer Stunde lang
fortzusetzen Wenn der Reinigungsprozess lénger als eine
Stunde unterbrochen wird, muss er erneut gestartet
werden.
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Status Cleaning BNeX\FLY
Remaining time 45 min
Qutput voltage 7.7V
Rotor speed  5.58 rpm
Fri 26.85,.2023 14:47

Pause

Abbildung 169: Statusbildschirm
Reinigungsprozess - Reinigung

7.6. Statusanzeigen
éffnung des Untermeniis , Status”

1. Driicken Sie [Men(i] (Abbildung 170/1), um das Meni ,1 Hauptmenii®
Status hMove to Reset BFCRFITY (Abbildung 171) zu &ffnen.

stim. time T min

Dutput woltage 0.0 %

otor speed 000 rpm = Auf dem Bildschirm erscheint das Menu ,,1 Hauptmend" (Abbildung

1

Abbildung 170: Offnen des
Hauptmendii
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hdain menu OALARM
Scheduler

3 4 5

Abbildung 171: Offnung des
Untermentis ,Status”

Offnung des Untermeniis ,,Software
Versionen*

4 Status OALARM

3 4 5

Abbildung 172: Offnung des
Untermentis ,Software Versionen*

Abbildung 173: Untermenti ,Software
Versionen*

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Wahlen Sie das Untermenu "Status" (Abbildung 171/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 171/3) und [nach unten]
(Abbildung 171/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 171/4).

= Das Untermenu ,4 Status® erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung
172/1.

Waéhlen Sie das Untermeni ,Software Versionen® (Abbildung 172/2)
mit den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 172/3) und [nach unten]
(Abbildung 172/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 172/4).

= Auf dem Bildschirm (Abbildung 173/1) erscheint das Untermend
.41 Software Versionen* mit den aktuellen Software Versionen der
Rotorreinigersteuerung Abbildung 173/2) und des
Rotorreinigerantriebs (Abbildung 173/3 und Abbildung 173/4).

Driicken Sie [OK] (Abbildung 1735), um zum Untermenu ,4 Status®
(Abbildung 174/1) zurlickzukehren.

= Das Untermenu ,4 Status® erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung
174/1.
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Offnen Untermenii ,,System
Informationen*

Status OALARM
Software wersions

System infoge——p
Input signals

v

3 & 5

Abbildung 174: Offnen Untermenii
,System Informationen”

Abbildung 175: Untermenti ,System
Informationen”

Offnen Untermenii
»Eingangssignale“
1

Status I OALARM
System info
Input =i =

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Waéhlen Sie das Unterment ,System Informationen® (Abbildung
174/2) mit den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 174/3) und [nach
unten] (Abbildung 174/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 174/4).

= Auf dem Bildschirm (Abbildung 175/1) erscheint das Untermend
.42 System Informationen® mit den Werten ,Schienenlénge*
(Abbildung 175/2), ,Reinigungszeit" (Abbildung 175/3) und
~Rotorgeschwindigkeit” (Abbildung 175/4).

Driicken Sie [OK] (Abbildung 1755), um zum Untermenu ,4 Status®
(Abbildung 176/1) zurtickzukehren.

= Das Untermeni ,4 Status” erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung
176/1).

Wahlen Sie das Untermenu ,Eingangssignale“ (Abbildung 176/2) mit
den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 176/3) und [nach unten]
(Abbildung 176/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 176/4).

= Das Untermenu ,43 Eingangssignale“ erscheint auf dem Bildschirm
(/1) und zeigt den aktuellen Status des ,Starteingangs® (/2), des
JInneren Sensors* (/3), des ,AuReren Sensors* (/4) und des ,0 - 10 V
Eingangs* (/5)
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Abbildung 176: Offnen Untermenii
,Eingangssignale“

@) Die Eingangssignale ,Starteingang® (Abbildung 177/2),

Outer sensor . . . .
-10% input _ i »Innerer Sensor” (Abbildung 177/3) und ,duBerer Sensor’

- 5 (Abbildung 177/4) zeigen ,Ja“ an, wenn ein
Eingangssignal vorhanden ist. Der ,0 - 10 V Eingang“
(Abbildung 177/5) zeigt die aktuell anliegende Spannung
in einem Bereich von 0 bis 10 V an.

3. Driicken Sie [OK] (Abbildung 1776), um zum Untermenu ,4 Status®
(Abbildung 178/1) zurlickzukehren.

Abbildung 177: Untermenii ,43 = Das Untermenu ,4 Status” erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung
Eingabesignale® 178/1.

Offnen Untermenii
»Ausgangssignale*

Status _ OaLarM [ Wahlen Sie das Untermenii ,Ausgangssignale” (Abbildung 178/2) mit
Input =ignals den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 178/3) und [nach unten]
(Abbildung 178/5).

2. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 178/4).

= Das Untermenu ,44 Ausgangssignale“ erscheint auf dem
Bildschirm (Abbildung 179/1) und zeigt den aktuellen Status des
,Wasserrelais* (Abbildung 179/2), des ,Luftrelais® (Abbildung 179/3), und
des ,0 - 10 V Ausgangs” (Abbildung 179/4).

3 4 5
Abbildung 178: Offnen Untermenii
LAusgangssignale®

Die Ausgangssignale ,Wasserrelais* (Abbildung 179/2)
T und ,Luftrelais“ (Abbildung 179/3) zeigen ,Ja“ an, wenn

~ 5 ein Eingangssignal vorhanden ist. Der,0 - 10 V Ausgang*
(Abbildung 179/4) zeigt die aktuell anliegende Spannung
in einem Bereich von 0 bis 10 V an.

3. Driicken Sie [OK] (Abbildung 1795), um zum Untermenu ,4 Status*'
(Abbildung 180/1) zurlickzukehren.

= Das Untermend ,4 Status” erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung
180/1.
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Abbildung 179: Untermenti ,,44
Ausgangssignale*

1

status | OALARM
Input signals

3 4 5
Abbildung 180: Untermentii ,4 Status”

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher
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7.7. Stérungsmeldungen

Offnung des Untermentis ,Alarm*

Status Move to Reset BGFITTTT
stim. time 7 min

Output voltage 0.0 %

otor speed  0.00 rpm

ue  00.00.0000 00:00

1
Abbildung 181: Offnen des Hauptmenii

hiain menu B OALARM

Status "
.

3 4 5

Abbildung 182: Offnung des Untermeniis
LJAlarm®

Offnung des Untermeniis ,,aktiver
Alarm“

Driicken Sie [Mendi] (Abbildung 181/1), um das Men( ,1 Hauptmen(i*
(Abbildung 182) zu 6ffnen.

= Auf dem Bildschirm erscheint das Meni ,,1 Hauptmendii" (Abbildung 182/ 1).

Wahlen Sie das Unterment "Alarm" (Abbildung 182/2) mit den Pfeiltasten
[nach oben] (Abbildung 182/3) und [nach unten] (Abbildung 182/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 182/4).

= Das Untermenu ,5 Alarm“ erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung
183/1).

Wabhlen Sie das Untermeni ,aktive Alarme” (Abbildung 183/2) mit den
Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 183/3) und [nach unten] (Abbildung 183/5).

Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 183/4).

= Das Unterment ,51 Aktive Alarme” erscheint auf dem Bildschirm (Abbildung
184/1) und zeigt eine ,Liste der aktiven Alarme® (Abbildung 184/2).
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OALARM

3 4 5
Abbildung 183: Offnung des Untermeniis
Laktiver Alarm“

51 Active alarms OALARM

3. Wabhlen Sie [Zuriick] (Abbildung 185/2), um zum Untermeni "5 Alarme"
(Abbildung 186/1) zurlickzukehren, oder [Beenden] (Abbildung 185/3), um das
Meni zu verlassen und mit den Pfeiltasten [nach oben] Abbildung 185(/4) und
[nach unten] (Abbildung 185/6) zum Home-Bildschirm zurlickzukehren.

Mo alarm

4. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 185/5).

3 4 5

Abbildung 184: Liste der aktiven Alarme
1

51 Active alarms | OALARM

4 5 6
Abbildung 185: Verlassen des Untermentis
.51 aktiver Alarm*“
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Offnung des Untermeniis
»Alarmprotokoll*

1

5 Alarms OALARM 1. Wabhlen Sie das Untermenl "Alarmprotokoll" (Abbildung 186/2) mit
Active alarms ™ den Pfeiltasten [nach oben] (Abbildung 186/3) und [nach unten]
‘ (Abbildung 186/5).

2. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 186/4).

= Das Untermenu ,52 Alarme* erscheint auf dem Bildschirm
(Abbildung 187/1) und zeigt eine ,Liste der aufgezeichneten Alarme*
(Abbildung 187/2).

3 4 5

Abbildung 186: Offnung des
Untermendtis ,Alarmprotokoll”

52 Alarms 8 OaLarm

Mo alarm

3 4 5

Abbildung 187: Liste der
aufgezeichneten Alarme

52 Alarms B OALARM
Mo alarm ™ 3. Wahlen Sie [Zuriick] (Abbildung 188/1), um zum Untermen( "5

Alarme" (Abbildung 186/1) zurlickzukehren, oder [Beenden]
(Abbildung 188/2), um das Meni zu verlassen und mit den Pfeiltasten
[nach oben] Abbildung 188(/3) und [nach unten] (Abbildung 188/5)
zum Home-Bildschirm zurtickzukehren.

4. Bestatigen Sie die Auswahl mit [OK] (Abbildung 188/4).

3 < 5

Abbildung 188: Verlassen des
Unterments ,52 Alarm“
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Alarmmeldungen wéahrend des Betriebs

Die nachfolgend beschriebenen Alarmmeldungen werden in
verkiirzter Form auch im Untermentii ,51 Aktive Alarme*“

o5 angezeigt und im Untermenti ,52 Alarme* gespeichert. Um die
beschriebenen Alarme zu beseitigen, siehe Kapitel 9
Fehlersuche und -behebung auf Seite 130 Wenn ein Alarm
angezeigt wird, der nachstehend nicht beschrieben ist, lesen
Sie Kapitel 9 Fehlersuche und -behebung auf Seite 130
oder kontaktieren Sie Klingenburg GmbH &
Kontaktinformationen des Herstellers auf Seite 4.
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Alarm innerer oder duerer Sensor

v) Die Alarmmeldung "Innerer oder &uerer Sensorfehler!" (Abbildung 189/2)

Inner or Qukter

Sensor error! i erscheint wéhrend des Reinigungsprozesses sollte ein Problem mit dem inneren
i ! und/oder duBeren Anndherungssensor vorliegen. Die rote Alarm-LED
(Abbildung 189/1) leuchtet auf.

Reset  Menu
1. Lesen Sie das & Kapitel 9 Fehlersuche UNd -behebung auf der Seite 130 und
beheben Sie den Fehler.
2. Setzen Sie die Alarmmeldung mit [Zuriicksetzen] (Abbildung 189/3) zurlick.
3 4
Abbildung 189: Alarm innerer oder &ul3erer = Der Reinigungsprozess wird fortgesetzt.

Sensor

) Falls die Alarmmeldung zuriickgesetzt wird, ohne den Fehler zu beheben,
T erscheint die Alarmmeldung erneut. Das Menli ,1 Hauptmenii“ kann (iber
= [Menti] (Abbildung 189/4) aufgerufen werden, um z.B. den Signalzustand

der Anndherungssensoren zu (berpriifen & Kapitel auf Seite 115.

Taktsensor Alarm

1
‘/) Die Alarmmeldung ,Reinigerantrieb Rotorschutz fehlt!” (Abbildung 190/2)
T erscheint wéhrend des Reinigungsprozesses sollte ein Problem mit dem
Cleaner Drive - Taktsensor vorliegen. Die rote Alarm-LED (Abbildung 190/1) leuchtet auf.
Rotorguard
is missing!
peset  Menu 1. Lesen Sie das 1 Kapitel 9 Fehlersuche und -behebung auf der Seite 130 und
beheben Sie den Fehler.
O Q 2. Setzen Sie die Alarmmeldung mit [Zurlicksetzen] (Abbildung 190/3) zurlick.
= Der Reinigungsprozess wird fortgesetzt.
3
Abbildung 190: Taktsensor Alarm @) Falls die Alarmmeldung zuriickgesetzt wird, ohne den Fehler zu beheben,
T erscheint die Alarmmeldung erneut.
| S—
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Modbus Kommunikationsfehler

Cleaner Drive D Die Alarmmeldung ,Rotortreiber Kommunikationsfehler!“ (Abbildung
& communication — el i 191/2) erscheint wéhrend des Reinigungsvorgangs, wenn es ein

alar! o5 Problem mit der Modbus-Kommunikation zwischen der
Rotorreinigersteuerung und dem Rotorreinigerantrieb gibt. Die rote
Alarm-LED (Abbildung 191/1) leuchtet auf.

Resekt Menu

1 Lesen Sie das & Kapitel 9 Fehlersuche und -behebung auf der

3 = Die Alarmmeldung wird automatisch zuriickgesetzt, sobald eine

Seite 130 und beheben Sie den Fehler.

fehlerfreie Modbus Kommunikation von der Rotor Reinigersteuerung
Abbildung 191: Modbus erkannt und der Reinigungsprozess fortgesetzt wird.
Kommunikationsfehler

O Wird die Alarmmeldung manuell Giber [Zuriicksetzen] (Abbildung

i 191/3) zuriickgesetzt, ohne den Fehler vorher zu beheben,
- 0 erscheint die Alarmmeldung erneut.

Rotortreiber Alarm

:?:; | brive O Die Alarmmeldung ,Rotortreiber Alarm!* (Abbildung 192/2) wird
i wéhrend des Reinigungsvorgangs angezeigt, wenn ein Problem mit
E dem Bypass zwischen den Terminals 21 und 22 auf dem
Reset Steuerklemmenblock des Rotorreinigers vorliegt. Die rote Alarm-LED

(Abbildung 192/1) leuchtet auf.

1. Lesen Sie das & Kapitel 9 Fehlersuche und -behebung auf der Seite 130 und
beheben Sie den Fehler.

= Die Alarmmeldung wird automatisch zuriickgesetzt, sobald der Bypass
zwischen den Terminals 21 und 22 an der Steuerklemmleiste des
Rotorreinigers von der Rotorreinigersteuerung erkannt und der
Reinigungsvorgang fortgesetzt wird.

Abbildung 192: Rotortreiber Alarm

O Wird die Alarmmeldung manuell Uber [Zuriicksetzen] (Abbildung
i 192/3) zuriickgesetzt, ohne den Fehler vorher zu beheben,
- 0 erscheint die Alarmmeldung erneut.
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Motorenphase Alarm

Die Alarmmeldung ,Reinigerantrieb Motorphasen Alarm!“ (Abbildung
- o T 193/2) wird wéhrend des Reinigungsvorgangs angezeigt, wenn es ein

& mn::e;has:e = c Problem mit dem Anschluss des Schrittmotors der Reinigungsschiene
alarm! gibt. Die rote Alarm-LED (Abbildung 193/1) leuchtet auf.

Resekt Menu

OO0

Abbildung 193: Motorenphase Alarm

1. Lesen Sie das [ Kapitel 9 Fehlersuche und -behebung auf der Seite 130 und
beheben Sie den Fehler.

2. Setzen Sie die Alarmmeldung mit [Zuriicksetzen] (Abbildung 193/3) zuriick.

1 Der Reinigungsprozess wird fortgesetzt.

O Falls die Alarmmeldung zuriickgesetzt wird, ohne den Fehler zu
i beheben, erscheint die Alarmmeldung erneut.

—

Alarm des inneren Sensorsignals

Inner sensar O Die Alarmmeldung ,Signal des inneren Sensors fehlit!“ (Abbildung
& signal is missing! g i 194/2) wird wéhrend des Reinigungsvorgangs angezeigt, wenn es ein
S Problem mit dem Anndherungssensor in der Rotormitte gibt. Zum

Beispiel, wenn der Anndherungssensor in der Mitte des Rotors ein

feset  Menu neues Signal abgibt (z.B. wegen Verschmutzung), nachdem er bereits
ein Signal durch Erkennung des Reinigungsschlittens gegeben hat.
Q Q Die rote Alarm-LED (Abbildung 194/1) leuchtet auf.
1. Lesen Sie das | Kapitel 9 Fehlersuche und -behebung auf der Seite 130 und
3 beheben Sie den Fehler.
Abbildung 194: Alarm des inneren 2. Setzen Sie die Alarmmeldung mit [Zuriicksetzen] (Abbildung 194/3) zurtck.
Sensorsignals

(1 Der Reinigungsprozess wird fortgesetzt.

O Falls die Alarmmeldung zuriickgesetzt wird, ohne den Fehler zu
i beheben, erscheint die Alarmmeldung erneut. Das Meni ,,1
S Hauptmen(i“ kann (ber [Mendii] (Abbildung 194/4) aufgerufen
werden, um z.B. den Signalzustand der Anndherungssensoren
zu Uberpriifen 3 Kapitel 6.5 Statusanzeigen auf Seite 89.
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Alarm des auBeren Sensorsignals

O Die Alarmmeldung ,Signal des inneren Sensors fehit!“ (Abbildung
T 195/2) wird wéhrend des Reinigungsvorgangs angezeigt, wenn es ein
CUE=R SENELF 25 Problem mit dem Annéherungssensor am Rotorrand gibt. Die rote

signalis missing?
Alarm-LED (Abbildung 195/1) leuchtet auf.

Resek Menu

OO0

Abbildung 195: Alarm des &ul3eren
Sensorsignals

1. Lesen Sie das [ Kapitel 9 Fehlersuche und -behebung auf der Seite 130 und
beheben Sie den Fehler.

2. Setzen Sie die Alarmmeldung mit [Zuriicksetzen] (Abbildung 195/3) zuriick.

1 Der Reinigungsprozess wird fortgesetzt.

O Falls die Alarmmeldung zuriickgesetzt wird, ohne den Fehler zu
i beheben, erscheint die Alarmmeldung erneut. Das Mendi ,,1
E Hauptmen(i” kann iiber [Mendi] (Abbildung 195/4) aufgerufen
werden, um z.B. den Signalzustand der Annéherungssensoren
auf dem Rotorrand zu (berpriifen % Kapitel 6.5 Statusanzeigen

auf Seite 89.
Unterspannungsalarm des
Reinigerantriebs
1 O Die Alarmmeldung ,Reinigertreiber Unterspannungsalarm!“ (Abbildung
i 196/2) wird wahrend des Reinigungsvorgangs angezeigt, wenn es ein
= Problem mit der Stromversorgung des Rotorreinigerantriebs gibt. Die
& Aleriee Bk rote Alarm-LED (Abbildung 196/1) leuchtet auf.
undervoltage — g
alarm!
1. Lesen Sie das [ Kapitel 9 Fehlersuche und -behebung auf der Seite 130 und

Reset  Menu beheben Sie den Fehler.

OO0

2. Setzen Sie die Alarmmeldung mit [Zuriicksetzen] (Abbildung 196/3) zuriick.

1 Der Reinigungsprozess wird fortgesetzt.

O Falls die Alarmmeldung zuriickgesetzt wird, ohne den Fehler zu

Abbildung 196: Unterspannungsalarm des T beheben, erscheint die Alarmmeldung erneut.
Reinigerantriebs
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8. Wartung

8.1. Sicherheitshinweise fur die Wartung

Elektrische Spannung t

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit stromfiihrenden Teilen besteht die Gefahr eines
tédlichen Stromschlags.

e Nur qualifizierte Elektriker sind befugt, an elektrischen Bauteilen
zu arbeiten.

e Vor allen Arbeiten an den elektrischen Systemen ist das Gerat
auszuschalten und gegen erneutes Einschalten zu sichern.

e Auch nach dem Abschalten der elektrischen Anlage liegt an
internen Komponenten des Stromkreises noch geféhrliche
elektrische Spannung an. Warten Sie mindestens funf Minuten,
bis die Restspannung abgeklungen ist, ehe Sie mit Arbeiten an
elektrischen Komponenten beginnen.

e  Vergewissern Sie sich vor jeder Arbeit, dass keine Spannung
vorhanden ist.

Reingungsschlitten i

WARNUNG!

Gefahr, durch den Reinigungsschlitten gequetscht und

angezogen zu werden!

Der Reinigungsschlitten kann Koérperteile zerquetschen oder Haare

und GliedmaRen einklemmen.

e  Vor allen Arbeiten an dem Reinigungsschlitten ist das Gerat
auszuschalten und gegen erneutes Einschalten zu sichern.

Unter Druck stehende
Versorgungsleistungen A

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende
Versorgungsleitungen!

Wahrend und nach dem Betrieb stehen die Druckluft- und
Wasserleitungen unter Druck. Arbeiten an unter Druck stehenden
Komponenten kénnen zu schweren Verletzungen flihren.

e  Vor allen Arbeiten an den Druckluft- und Wasserleitungen sind
diese zu entlasten.

Hochdruckdiisen i

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch mit hohem Druck aus den Diisen
austretende Druckluft und Wasser!

Druckluft und Wasser, die wahrend des Reinigungsvorgangs mit

hohem Druck aus den Dusen des Reinigungsschlittens austreten,

kénnen zu schweren Verletzungen fiihren.

e Vor Arbeiten an den Dusen das Gerat ausschalten, gegen
Wiedereinschalten sichern und von der Versorgung mit
Substanzen abtrennen.

Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher
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8.2. Wartungstabelle

In der nachstehenden Tabelle sind die Wartungsarbeiten aufgefihrt, die fur
einen optimalen und stérungsfreien Betrieb des Gerates erforderlich sind.

Fir die Durchfiihrung der Wartungsarbeiten und die Einhaltung der
Mindestwartungsintervalle ist der Betreiber verantwortlich. Bei Fragen zu
Wartungsarbeiten und -intervallen wenden Sie sich bitte an den Hersteller &
Kontaktdaten des Herstellers auf Seite 4.

Mindestens jahrlich Reinigung der Reingungsschiene. Servicetechniker

Zahnriemenspannung prufen, ggf. nachspannen. Servicetechniker
& Kapitel 6.2.1 Reinigungsschiene auf Seite 40.

Kontrolle der Freigangigkeit der Umlenkrollen. Servicetechniker
& Kapitel 6.2.1 Reinigungsschiene auf Seite 40.

Uberpriifung der Funktionsfahigkeit der Magnetventile, ggf. Servicetechniker
Austausch. Elektriker

& Kapitel 7.3.9 Test der Hardware ausfiihren auf Seite 99.

Uberpriifung der Druckluftanschliisse auf Dichtheit. Servicetechniker
& Kapitel 6.2.5 Versorgnung mit Druckluft auf Seite 55.

Uberpriifung der Wasseranschliisse auf Dichtheit. Servicetechniker
& Kapitel 6.2.4 Hochdruckwasserversorgung auf Seite 55.
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9. Fehlersuche und -behebung

Anzeige auf dem
Bildschirm

Beschreibung des

Fehlers

Motor dreht sich
nicht/Reinigungsschlitten  duBeren Sensors!”

LFehler des inneren oder

bewegt sich nicht

AuRerer Sensor nicht Laulleres Sensorsignal

erreichbar oder schaltet  nicht vorhanden!”

nicht.

Der Schrittmotor ist nicht am

Reinigerantrieb angeschlossen.

Die Zahnriemenspannung ist zu
gering oder der Zahnriemen ist
gerissen.

Schrittmotor defekt.

Fremdkorper auf der
Reinigungsschiene.

Reinigungsschlitten defekt

Die Zahnriemenspannung ist zu
gering oder der Zahnriemen ist
gerissen.

Kein Signal vom dufReren Sensor.

AuRerer Sensor defekt.

130
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Loésung

Anschluss des Schrittmotors priifen,
ggf. austauschen oder reparieren

% Kapitel
6.3.2Rotorreinigungsantrieb auf
Seite 74.

Zuriicksetzen der Fehlermeldung

Zustand und Spannung des
Zahnriemens prifen, ggf.
austauschen.

Zuricksetzten der Fehlermeldung

Uberpriifung des Schrittmotors, ggf.
austauschen.

Zurlcksetzen der Fehlermeldung

Uberpriifung der Reinigungsschiene
auf Fremdkorper, ggf. entfernen.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung

Uberpriifung des
Reingungsschlittens, ggf.
austauschen.

Zuriicksetzen der Fehlermeldung

Zustand und Spannung des
Zahnriemens prifen, ggf.
austauschen.

Zuriicksetzen der Fehlermeldung

Uberpriifung des Kabels und des
Anschlusses des dufieren Sensors,
ggf. Austausch des Sensors.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung

Uberpriifung des &duReren Sensors.
Der duRere Sensor ist als normal
geschlossener Schalter ausgefiihrt.
Im geschalteten Zustand muss die
LED am Ende des Sensors
ausgeschaltet sein. Austausch falls
erforderlich.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.

Personal

Elektriker

Servicetechniker

Elektriker

Servicetechniker

Servicetechniker

Servicetechniker

Elektriker

Elektriker
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Beschreibung des Anzeige auf dem

Fehlers Bildschirm

Innerer Sensor nicht

! wInneres Sensorsignal Schrittmotor defekt.

erreichbar oder schaltet

nicht. nicht vorhanden!”
Fremdkorper auf der
Reinigungsschiene.
Reinigungsschlitten defekt
Die Zahnriemenspannung ist zu
gering oder der Zahnriemen ist
gerissen.
Kein Signal vom inneren Sensor.
Innerer Sensor defekt.

RS Reiniger Falscher Anschluss des 0 - 10 V

Warmetauscher dreht 7

sich nicht. Antriebsrotorschutz fehlt!" Spannungsausgangssignals an

der Rotorreinigersteuerung.

Fehlerhafter Anschluss an der
Steuerung des rotierenden
Warmetauschers.

Falsche Polaritat an der

Rotorsteuerung.

131
Abreinigung RCC fur Rotationswarmetauscher

Uberpriifung des Schrittmotors, ggf.

austauschen.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.

Uberpriifung der Reinigungsschiene

auf Fremdkorper, ggf. entfernen.

Zurlcksetzen der Fehlermeldung.

Uberpriifung des
Reingungsschlittens, ggf.
austauschen.

Zurlcksetzen der Fehlermeldung.

Zustand und Spannung des
Zahnriemens prifen, ggf.
austauschen.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.

Uberpriifung des Kabels und des

Anschlusses des inneren Sensors,

ggf. Austausch des Sensors.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.

Uberpriifung des inneren Sensors.

Der innere Sensor ist als normal

geschlossener Schalter ausgefiihrt.
Im geschalteten Zustand muss die

LED am Ende des Sensors

ausgeschaltet sein. Austausch falls

erforderlich.

Zurlcksetzen der Fehlermeldung.

Personal

Elektriker

Servicetechniker

Servicetechniker

Servicetechniker

Elektriker

Elektriker

Uberpriifung des Anschlusses des 0 Elektriker

- 10 V Spannungsausgangssignals

an der Rotorreinigersteuerung.
Uberpriifung, ob ein

Spannungskontrollsignal vorhanden

ist, ggf. Instandsetzung.

Zurlcksetzen der Fehlermeldung.

Uberpriifung Anschluss des
Steuersignals 0 - 10 V an der
Steuerung des
Rotationswarmetauschers priifen,
ggf. korrigieren.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.

Uberpriifung Polaritat an der
Rotorsteuerung priifen, ggf.
korrigieren.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.

Elektriker

Elektriker
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Beschreibung des

Fehlers

Reinigungsschlitten
bewegt sich nicht.

Keine Kommunikation
zwischen
Rotorreinigersteuerung
und Rotorreinigerantrieb.

Alarm fir Rotorantrieb

wurde ausgeldst

Keine Versorgung mit
Wasser wéahrend des
Reinigungsprozesses.

Anzeige auf dem
Bildschirm

,,Reiniger

Antriebsrotorschutz

fehlt!"

,Reinigerantrieb

Kommunikationsalarm!”

,Rotortreiber Alarm

“

Falscher Anschluss des 0 - 10 V
Spannungsausgangssignals an
der Rotorreinigersteuerung.

Motor des rotierenden
Warmetauschers defekt.

Kein Signal vom Taktsensor.

Taktsensor Kabel defekt.

Taktsensor Kontaktgeber am
Rotationswarmetauscher defekt
oder fehlt.

Modbus Kommunikation nicht
vorhanden.

Die Uberbriickung zwischen den
Terminals 21 und 22 an der
Rotorreinigersteuerung fehlt.

Die Wasserversorgung ist
abgeschaltet.

Die Wasserversorgung ist nicht an
das Wasser-Magnetventil
angeschlossen.

Die Wasserversorgung ist nicht

korrekt an das Wasser-
Magnetventil angeschlossen.
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Rotorreinigersteuerung Elektriker
austauschen, Klingenburg fiir
Austausch kontaktieren

Zurlcksetzen der Fehlermeldung.
Uberpriifung des rotiernenden Elektriker
Warmetauschers, ggf. austauschen.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.
Anschluss des Taktgebers an der Elektriker
Rotorreinigersteuerung prifen, ggf.

reparieren.

Zurlcksetzen der Fehlermeldung.
Kabel des Taktsensors Uberpriifen, Elektriker
ggf. Rotorschutz austauschen.

Zurlcksetzen der Fehlermeldung.
Kabel des Taktsensors uberpriifen,  Elektriker
ggf. montieren oder ersetzen.

Zurlcksetzen der Fehlermeldung.
Modbus Verbindung zwischen Elektriker
Rotorreinigersteuerung und
Rotorreinigerantrieb prifen, ggf.
reparieren.

Die Alarmmeldung wird automatisch
zurlickgesetzt, wenn der Fehler
behoben ist.

Erstellung einer Uberbriickung Elektriker
zwischen den Terminals 21 und 22

an der Rotorreinigersteuerung.

Die Alarmmeldung wird automatisch
zurlickgesetzt, wenn der Fehler
behoben ist.

Wasserversorgung anschalten. Servicetechniker

Wasserversorgung an das Wasser-  Servicetechniker

Magnetventil anschlieRen.

Uberpriifen Sie den Anschluss der Servicetechniker
Wasserversorgung am Wasser-
Magnetventil und ggf. korrigieren Sie

ihn.
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Personal

Beschreibung des Anzeige auf dem

Fehlers Bildschirm

Keine Verbindung zwischen  Verbinden Sie den Ausgang des Servicetechniker
Wasser-Magnetventil und Wasser-Magnetventils mit der
Hochdruck-HeiBwasserdlse. Hochdruck-Heilwasserdiise.

Funktionsstérung des Uberpriifung der Servicetechniker
Wasser-Magnetventils. Funktionsfahigkeit der
Magnetventile, ggf. Austausch.

Elektrik des Wasser- Uberpriifung Sie den Elektriker
Magnetventil nicht korrekt mit  elektrischen Anschluss des

der Rotorreinigersteuerung Wasser-Magnetventils an der

verbunden. Rotorreinigersteuerung und

korrigieren Sie ihn
gegebenenfalls.

Keine Versorgung mit Die Druckluftzufuhr ist Druckluftzufuhr anschalten. Servicetechniker
Druckluft wahrend abgeschaltet.
des
Reinigungsprozesses. Die Druckluftzufuhr ist nicht ~ Verbinden Sie die Servicetechniker
an das Druckluft-Magnetventil Druckluftzufuhr mit dem
angeschlossen. Druckluft-Magnetventil.

Die Druckluftzufuhr ist nicht Uberpriifung Sie den Anschluss Servicetechniker

richtig an das Druckluft- der Druckluftversorgung am
Magnetventil angeschlossen.  Druckluftmagnetventil, ggf.
korrigieren.

Keine Verbindung zwischen  Verbinden Sie den Ausgang des Servicetechniker

Druckluftmagnetventil und Druckluftmagnetventils mit der

Druckluftdise. Druckluftdise.

Fehlende Funktion des Uberpriifung der Servicetechniker
Druckluftmagnetventils. Funktionsfahigkeit der

Magnetventile, ggf. Austausch.

Das Druckluftmagnetventil ist  Prifen Sie den elektrischen Elektriker
nicht korrekt an die Anschluss des
Rotorreinigersteuerung Druckluftmagnetventils an der
angeschlossen. Rotorreinigersteuerung, ggf.
korrigieren.
Bildschirm aus/ohne Fehlende Stromversorgung.  Stromversorgung einschalten.  Benutzer
Funktion.
Sicherung in der Uberpriifung der Sicherung, ggf. Elektriker
Rotorreinigersteuerung (T 800 austauschen.
mA) defekt.
Rotorreinigungsteuerung Rotorreinigersteuerung Elektriker
defekt. austauschen, Klingenburg fiir

Austausch kontaktieren
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Beschreibung des

Fehlers

Uberspannungsalarm

ausgelost.

Unterspannungsalarm

ausgelost.

Uberspannungsalarm

ausgelost.

Uberhitzungsalarm
ausgelost.

Motor blockiert.

Anzeige auf dem

Bildschirm

,Reinigerantrieb
Uberspannungsalarm!”

»Reinigerantrieb
Unterspannungsalarm!”

»Reinigerantrieb
Uberspannungsalarm!”

»Reinigerantrieb
Uberhitzungsalarm!”

,Reinigerantriebsrotor
blockiert Alarm!”

Eingangsspannung zu hoch.

Eingangsspannung zu gering.

Kurzschlufy im Kabel zum
Schrittmotor.

Kurzschluss im

Schrittmotorstecker.

Kurzschluss im Schrittmotor.

Temperatur im Inneren des

Rotorreinigerantriebs ist zu hoch.

Reinigungsschlitten ist blockiert.

Umlenkrollen sind blockiert.

Zahnriemen klemmt.
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Uberpriifung Anschliisse L, N und Elektriker
PE an der Rotorreinigersteuerung,
ggf. korrigieren.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.
Uberpriifung Anschliisse L, N und Elektriker
PE an der Rotorreinigersteuerung,

ggf. korrigieren.

Zuriicksetzen der Fehlermeldung.
Uberpriifung des Kabels zum Elektriker
Schrittmotor, ggf. austauschen.

Zuriicksetzen der Fehlermeldung.
Uberpriifung des Elektriker
Schrittmotorsteckers, ggf. Austausch

des gesamten Kabels mit Stecker.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.
Uberpriifung des Schrittmotors, ggf. ~ Elektriker
austauschen.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.
Lassen Sie den Rotorreinigerantrieb  Elektriker
abkiihlen. Uberpriifung, ob die Luft

ungehindert um die Kihlrippen des
Rotorreinigerantriebs stromen kann,

ggf. Reinigerantrieb an einem Ort mit

besserem Luftstrom positionieren.

Zuriicksetzen der Fehlermeldung.

Reinigungsschlitten priifen, ggf. den
Grund fiir die Blockierung entfernen.

Zuriicksetzen der Fehlermeldung.

Umlenkrollen priifen, ggf. den Grund ~ Servicetechniker

fiir die Blockierung entfernen.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.
Zahnriemen priifen, ggf. den Grund

fur die Blockierung entfernen.

Zurlicksetzen der Fehlermeldung.
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Personal

Beschreibung des J Anzeige auf dem

Fehlers Bildschirm
Motorenphase ~Reinigerantriebsm Der Schrittmotor ist nicht ~ Uberpriifung des Elektriker
Alarm ausgelost otor Phasenalarm!” korrekt am Reinigerantrieb Anschlusses des
angeschlossen. Schrittmotorkabels am
Rotorreinigerantrieb, ggf.
korrigieren.

Zurlicksetzen der
Fehlermeldung.

Schrittmotorkabelstecker ~ Uberpriifen Sie die Elektriker
nicht korrekt Kabelstecker des
angeschlossen. Schrittmotors, verbinden Sie

sie korrekt, ggf. ersetzen Sie
alle Kabel zusammen mit
dem Stecker.

Zuruicksetzen der
Fehlermeldung.

Kabel des Schrittmotor Uberpriifung des Elektriker
defekt. Schrittmotors Kabel, ggf.
austauschen.

Zuruicksetzen der
Fehlermeldung.

Hardwarefehler ,,Reinigertreiber Hardware Fehler im Rotorreinigersteuerung Elektriker
Alarm ausgeldst. Hardware Antrieb des Rotorreinigers. austauschen, Klingenburg
Fehleralarm!" fur Austausch kontaktieren
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10. Demontage und Entsorgung

Elektrisches System

C GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Kontakt mit stromflihrenden Komponenten besteht
Lebensgefahr. Eingeschaltete elektrische Komponenten kénnen
unkontrollierte Bewegungen ausfiihren und zu schweren
Verletzungen flihren.

e Bevor Sie mit der Demontage beginnen, schalten Sie die
Stromzufuhr ab und trennen Sie sie dauerhaft.

Unter Druck stehende

Versorgungsleistungen i'i WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende

Versorgungsleitungen!

Unter Druck stehende Luft- und Wasserleitungen kénnen bei der
Demontage unkontrolliert ausschlagen und Wasser kann unter
hohem Druck aus der Leitung spritzen und schwere
Verletzungen verursachen.

e Vor der Demontage die Druckluft- und Wasserversorgung
abschalten und die Leitungen drucklos machen.

UnsachgemaBe Demontage

i'f WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unsachgeméafRe Demontage!

Gespeicherte Restenergie, kantige Bauteile, Spitzen und Ecken
an oder in dem Gerat oder an den bendtigten Werkzeugen
kénnen Verletzungen verursachen.

e Vor Beginn der Arbeit sicherstellen, dass gentigend Platz
vorhanden ist.

e Gehen Sie vorsichtig mit freiliegenden scharfkantigen
Komponenten um.

e Achten Sie auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz!
Herumliegende oder lose aufeinander liegende
Komponenten und Werkzeuge stellen Unfallquellen dar.

e Demontieren Sie die Komponenten fachgerecht.

e Sichern Sie die Komponenten, damit sie nicht herausfallen
oder umkippen kénnen.

e Bei Unklarheiten, kontaktieren Sie den Hersteller.
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Schutz der Umwelt
SCHUTZ DER UMWELT!
Gefahrdung der Umwelt durch inkorrekte Entsorgung!
Inkorrekte Entsorgung kann die Umwelt gefahrden.

o Entsorgen Sie elektrische Bauteile, Schmierstoffe und
andere Hilfsstoffe durch zugelassene Fachbetriebe.

e Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei der kommunalen
Behorde oder bei speziellen Entsorgungsunternehmen tber
die umweltgerechte Entsorgung.

Persona:l
o Servicetechniker
° Elektriker

Schutzausristung:

. Schutzkleidung

o Sicherheitsschuhe

o Sicherheitshandschuhe

Voraussetzungen:

. Das gesamte Gerat ist ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten
gesichert ¥Bedienungsanleitung fiir die Geb&udesystemtechnik.

Demontage 1. Trennen Sie das gesamte System raumlich von allen Energiequellen.
2. Demontieren Sie die Komponenten fachgerecht.
3. Reinigen Sie die demontierten Komponenten und entsorgen Sie sie
ordnungsgemag.
Entsorgung
4. Die Komponenten der Maschine sind wie folgt zu entsorgen:

o Kunststoffe:
. Kunststoffe dem Recycling zufiihren

. Metalle:
. Altmetalle/Schrott

. Elektrische Komponenten

. Lassen Sie elektrische Bauteile durch autorisierte Fachbetriebe
entsorgen
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